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Seit beinahe drei Jahrzehnten gehört der
Oktoberfestpokal-Wettbewerb des Modellbau
Club München zu den Traditionsveranstal-
tungen rund um die Münchner Wiesn. 
Mit 120 Teilnehmern aus 18 Nationen – wie
beispielsweise im letzten Jahr neben vielen
europäischen Ländern auch aus Argentinien,
Brasilien und Australien – gehört er zu den
weltweit größten Wettbewerben seiner Art. 

Auch 2003 wird er sicher wieder ein voller
Erfolg: Dafür sorgen einmal mehr die bestens
bewährte Organisation des MCM und auch die
unvergleichliche Atmosphäre Münchens als
Ort der Gastlichkeit, der Weltoffenheit und der
internationalen Begegnung, die gerade zur Zeit
des größten Volksfestes der Welt einer
Veranstaltung wie dieser den passenden
Rahmen bietet.

Gerne habe ich wieder die Schirmherrschaft
für den Wettbewerb übernommen und
wünsche allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern sportliche Erfolge und viel
Vergnügen beim geselligen Miteinander.
Herzlich willkommen im oktoberfestlichen
München!

Christian Ude

GrußwortGrußwort
des Oberbürgermeisters

der Landeshauptstadt München

OKTOBERFESTPOKAL

MMCCMMMMCCMMMagazin04



…gibt’s am guten Kiosk, in Ihrer Bahnhofsbuchhandlung oder bei unserem Aboservice: 
Tel.: 040/23670-272, Fax: 040/23670-200, E-Mail: aufwind@interabo.de. 

· Kostenloses Probeheft (1 Heft für 0,- Euro)
· Schnupperabo (2 Hefte für DM 5,- Euro)

· Miniabo (5 Hefte für DM 15,- Euro)
· Normales Abo (6 Hefte für DM 27,- Euro*)

Ältere Hefte, die nicht mehr im Handel sind, gibt’s unter E-Mail: bestellung@aufwind-
magazin.de oder Telefon: 040/401807-10 und Fax: 040/401807-11.

* 
Eu

ro
p

a:
 3

3,
- 

Eu
ro

 · 
 W

el
t:

 5
2,

- 
Eu

ro

www.aufwind-magazin.de

Das Modellsportmagazin für Segel- und Elektroflug



Bezugspreise:
Einzelheft € 4,—
Abo Inland € 43,50
Abo Ausland € 50,—

Bezugspreise:
Einzelheft € 4,—
Abo Inland € 43,50
Abo Ausland € 50,—

Fordern Sie unverbindlich ein kostenloses Ansichtsexemplar an:
Modellsport Verlag GmbH • 76491 Baden-Baden • Postfach 21 09
Tel. 0 72 21/95 21-19 • Fax 0 72 21/95 21-45
modellsport@modellsport.de • www.modellsport.de

Ja, ich möchte ein kostenloses Ansichtsexemplar MFI. 
Schicken Sie mir eine Ausgabe an folgende Adresse:

___________________________________________
Name, Vorname

___________________________________________
Straße

___________________________________________
PLZ/Ort

___________________________________________
E-Mail

Coupon M bitte ausschneiden und ausgefüllt einsenden an:
Modellsport Verlag GmbH, D-76491 Baden-Baden, Postfach 21 09
FAX: 07221/9521-45



D

2003

Die Hummel

„Die Hummel hat 0,7 qcm Flügelfläche bei 
1,2 g Gewicht. Nach den bekannten Gesetzen
der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem
Verhältnis zu fliegen. Die Hummel weiß das
aber nicht und fliegt trotzdem.“

Bei den Fernsteuerfliegern ist das komp-
lizierter: Hier müssen alle technischen De-
tails auf das Genaueste abgestimmt sein, 
damit die Modelle mit menschlichem Ge-
schick und Präzision fast lautlos am Himmel
navigiert werden können.

Ich freue mich, bereits zum vierten Mal die
Schirmherrschaft für den Oktoberfestpokal 
für ferngesteuerte Segelflugmodelle in unser-
er Gemeinde zu übernehmen. Von Jahr zu 
Jahr gewinnt diese Veranstaltung neue 
Freunde – bei Wettbewerbsteilnehmern 
wie bei Zuschauern. So war der letztjährige
Wettbewerb der grösste seiner Art mit 116
Teilnehmern aus 18 Nationen. 

Beim diesjährigen Oktoberfestpokal wird 
zum ersten Mal eine neue Messanlage zur
Erfassung und zur Anzeige der laufenden

Ergebnisse eingesetzt, um den Wettbewerb
auch für die Zuschauer attraktiver zu machen.

Zukunftssorgen braucht sich der Modellclub
München e.V. nicht zu machen. Der Zustrom
neuer Mitglieder reißt nicht ab, gerade
Jugendliche sehen in der Beschäftigung mit
Technik, Sport und Natur eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung.

Dem gastgebenden Verein wünsche ich bei der
Durchführung eine glückliche Hand und vor
allem schönes Wetter, damit viele Zuschauer
die sportlichen Leistungen und die Flugkünste
der Modellflieger bewundern können. 

Allen Teilnehmern wünsche ich einen
angenehmen Aufenthalt in Haar, guten Wind
und viel Erfolg.

Helmut Dworzak

GrußwortGrußwort
des ersten Bürgermeisters der Gemeinde Haar
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Ausschreibung
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Veranstalter
Modellbau Club München e.V.,
Mitglied im Bayerischen Landes-
sportverband, im Luftsportverband Bayern
e.V. und im Deutschen Aero Club e.V.

Wettbewerbsleitung
Armin Hortzitz
Philip Kolb
Reinhold Krischke

Jury
Jonny Brand (D)
Rike Gölz (D)
Raymond Pavan (L)
Marco Lorenzoni ( I )

Ort und Datum
Modellfluggelände des MCM bei Salmdorf,
Hinweisschilder „FAI-Modellflug“ beachten
(siehe auch Lageplan). Der Wettbewerb
findet am 26./27./28. September 2003 statt
(Freitag, Samstag, Sonntag).

Wettbewerbsbestimmungen
FAI-Bestimmungen 2003 für fernge-
steuerte Segelflugmodelle der Klasse F3B
in Verbindung mit den Ausführungs-
bestimmungen des MCM.

Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt ist jeder Modell-
flieger der im Besitz einer für 2003 
gültigen FAI Lizenz ist.

Zugelassene Frequenzen
35-MHz-Band A Kanal 61 (35.010MHz)

bis Kanal 80 (35.200MHz)
35-MHz-Band B Kanal 182 (35.820MHz)

bis Kanal 191 (35.910MHz)
40-MHz-Band Kanal 50 (40.665MHz)

bis Kanal 53 (40.695MHz)

Andere Frequenzen auf Anfrage.

Wertung
Es gibt folgende Klasseneinteilungen:
- Einzelwertung gesamt
- Einzelwertung Jugend (bis 18 Jahre)
- Einzelwertung Senioren (über 55 Jahre)
- Mannschaftswertung (eine Mannschaft
besteht aus drei Teilnehmern)
Zusätzlich erfolgt eine getrennte Wertung
für den Strecken-und Geschwindigkeitsflug.
Es sind mindestens 3 Durchgänge geplant.

Schiedsgericht
Die Einspruchsgebühr bei Anrufung der
Jury beträgt € 25,--. Sie wird zurückgezahlt,
wenn der Einspruch angenommen wird.

Nenngeld
Das Nenngeld beträgt € 75,-- pro
Wettbewerbsteilnehmer. Im Nenngeld ist
der Unkostenbeitrag für den „Bayerischen
Abend“ am Samstag enthalten.

Für Begleitpersonen können Karten für den
„Bayerischen Abend“ für € 20,-- erworben
werden.

Preise
Pokale für jede Einzelwertung: Gesamt,
Jugend und Senioren. Pokale für die
Strecken-und Geschwindigkeitswertung.
Wappenteller der StadtMünchen und Pokale
für die Mannschaftswertung vom MCM.
Außerdem werden uns wieder überdurch-
schnittlich viele Sachpreise, hauptsächlich
Baukästen, Material und Komponenten 
von vielen namhaften Herstellern von
Modellbauartikeln und von den Münchner 
Modellbaufachgeschäften zur Verfügung
gestellt. Darüber hinaus sind auch wieder
„Hangflug-Schnupperwochenenden“ 
einiger Hotels in der Nähe von attraktiven
Hangfluggeländen zu gewinnen.
Der 28. „Oktoberfestpokal-Wettbewerb“
ist zudem der Abschlußwettbewerb der
Euro-Tour 2003. Es werden sowohl 
die Preise für den Wettbewerb als 
auch die Preise für die Gewinner der 
Euro-Tour 2003 überreicht.

Verpflegung
Essen und Trinken ist am Platz erhältlich.

Übernachtung
Folgende Hotels befinden sich in
unmittelbarer Platznähe.
Reservierungen müssen durch die Teil-
nehmer selbst vorgenommen werden.

Hotel Friedenspromenade
Friedenspromenade 13
81827 München
Tel.: 089/4309044 Fax: 089/4309047

Hotel Wasserburg
Wasserburger Landstraße 145
81827 München
Tel.: 089/4301053/54  Fax: 089/4305594

Hotel Bauer
Münchnerstraße 6
85622 Feldkirchen
Tel.: 089/90980  Fax: 089/9098414

Hotel zur Sonne
Hohenlindenerstr. 9
85622 Feldkirchen
Tel.: 089/9036044/45

Hotel Obermaier
Truderingerstr. 304b
81825 München
Tel.: 089/429021

Hotel IBIS München Messe
Otto- Lilienthal-Ring 2
85622 Feldkirchen
Tel.: 089/939290  Fax: 089/93929502

Camping ist auf dem Fluggelände auf einem
vorgegebenen Areal möglich.

Preislich interessant –
Es können Wohnwagen gemietet werden
von:

Wohnmobile Gasch
Frau Einhorn
Rudolf-Diesel-Ring
82054 Sauerlach
Tel.: 08104/648190  Fax: 08104/648290
e-mail: info@wohnmobile-gasch.de
web-site: http://www.wohnmobile-gasch.de

Anmeldung und Meldeschluß
Die schriftliche Anmeldung und die
Zahlung der Startgebühr zusammen mit 
dem Unkostenbeitrag für den „Bayerischen
Abend“ muß bis spätestens 20. August 2003
erfolgt sein an:

Modellbau Club München e.V.
z.Hd. Ralf Decker
Fastlinger Ring 247
85716 Unterschleißheim
Tel.: 089/3101896, Fax: 089/37488028,
e-mail: ralf.decker@t-online.de
Postbank München, BLZ 70010080, 
Konto-Nr. 262850809, 
IBAN DE26 7001 0080 0262 8508 09,
SWIFT Code PBNKDEFF 

Ausschreibung
Der 28. Internationale „Oktoberfestpokal-Wettbewerb“ für

ferngesteuerte Segelflugmodelle der Klasse F3B

OKTOBERFESTPOKAL
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Programm

Donnerstag, 25. September 2003
Ab 16.00 Uhr Anmeldung und freies 

Training

Freitag, 26. September 2003
Ab 7.00 Uhr Anmeldung der Teilneh-

mer, Aushändigung der 
Wettbewerbsunterlagen 
und Senderabgabe.

7.45 Uhr Teilnehmerbesprechung
8.00 Uhr Beginn desWettbewerbs
ca. 18.00 Uhr Ende des ersten Wettbe-

werbstages

Samstag, 27. September 2003
7.30 Uhr Senderabgabe
8.00 Uhr Fortsetzung des 

Wettbewerbs
ca. 18.00 Uhr Ende des zweiten 

Wettbewerbstages 
ca. 20.00 Uhr „Bayerischer Abend“ im 

“BürgerhausNeukeferloh”

Sonntag, 28. September 2003
7.30 Uhr Senderabgabe
8.00 Uhr Fortsetzung des 

Wettbewerbs
ca. 18.00 Uhr Siegerehrung und 

Preisvergabe im 
“BürgerhausNeukeferloh”
Verabschiedung der 
Teilnehmer.

Wettbewerbsbestimmungen
Bitte lesen Sie diese Notizen sorgfältig vor
Beginn des Wettbewerbs. Es sind die FAI-
Regeln in der Klasse F3B mit Stand von
2003 maßgebend.
Aus Sicherheits- und Organisationsgründen
werden folgende abweichende bzw.
erläuternde Bestimmungen angewendet:
(Die Angaben in Klammern beziehen sich
jeweils auf den entsprechenden Abschnitt
der oben genannte FAI-Regeln.)

1. Vorbereitungszeit
Die Vorbereitungszeit von 5 Minuten wird
nur für die jeweils erste Startergruppe einer
Flugaufgabe offiziell angekündigt. Alle
nachfolgenden Teilnehmer werden nur noch
rechtzeitig aufgerufen.

2. Flugfeld
Nach dem Streckenflug muß das Modell 
nördlich der Sicherheitslinie landen
[5.3.1.9.].
Beim Geschwindigkeitsflug dürfen sich im
Flugraum nur der jeweils fliegende Pilot und
dessen Helfer aufhalten.

3. Standort der Winden und Umlenkrollen
Der Standort der Winden und Umlenkrollen
ist durch je eine Linie mit Nummern
gekennzeichnet. Die Umlenkrolle muß an
der Stelle der Umlenkrollenlinie stehen,
welche die gleiche Nummer hat wie die
Windenposition. 
Die Windenplätze werden vom Veranstalter
durch Los ermittelt.

4. Aufgabe C Geschwindigkeitsflug
Die Aufgabe muß in 3 Minuten nach der
Startfreigabe einschließlich der Schleppzeit
beendet werden [5.3.2.5.a)].
Die Aufgabe wird nahtlos geflogen, d.h. die
Rahmenzeit beginnt automatisch beim
Ausflug des vorhergehenden Piloten.

5. Rahmenzeit
Beim Zeit-und Streckenflug blinkt während
der Rahmenzeit bei den ungeraden Gruppen
eine gelbe und bei den geraden Gruppen
eine rote Rundumleuchte [5.3.2.3a),
5.3.2.4.a)].

MCM, München, 2003
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Contest Rules
Please read these notes carefully before the contest begins. The contest will be
conducted according to FAI-Rules Class F3B of 2003.
For safety and organisational reasons the following items have been added or amended
respectively: (Notes in brackets refer to the appropriate clauses of the FAI-Rules
mentioned above).

1. Preparation Time
The preparation time of 5 minutes will officially be announced only to the first group of
competitors of each task. All following competitors will only be called for preparation in
due time.

2. Flight Area
After the distance flight, the model must land north of the safety-line [5.3.1.9.].
During the speed task only the pilot and his helpers are allowed to stay within the 
flight area.

3. Position of  Winches and Pulleys
Positions of winches and pulleys are marked by number plates on each line. Winches
and pulleys have to be placed on the same number at the respective line. The winch
places are determined by draw by the organizer.

4. Task C Speed
Counting from the release of the working time, this task must be completed within 3
minutes, including the towing time [5.3.2.5.a)].
The task will be carried out in an seamless manner. This means, the working time starts
automatically when the previous pilot leaves the course.

5. Working time
During the working time of the duration and distance task for the odd-numbered groups
a yellow and for the even-numbered groups a red flashing light will be in operation
[5.3.2.3.a), 5.3.2.4.a)].

MCM, Munich, 2003
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WegbeschreibungWegbeschreibung
Zum Fluggelände, zum Bayerischen Abend und zur Siegerehrung
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Der Bau einer neuen
F3B–Anlage
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Geschichte

Schon im MCM-Magazin zum 20.
Oktoberfestpokal-Wettbewerb im Jahr 1995
wurde angekündigt, dass man beim MCM
dabei ist, eine neue mikroprozessor-
gesteuerte F3B-Anlage zu entwickeln, die es
ermöglicht, die relevanten Ergebnisse für
die Teilnehmer, aber auch für die Zuschauer
anzuzeigen, um für die Teilnehmer eine
sofortige Kontrolle der Ergebnisse zu haben
und um unseren Sport etwas publikums-
wirksamer darzustellen zu können.

Wenn ich in den Analen des MCM blättere,
kann ich allerdings feststellen, dass der
Gedanke, die F3B-Meßanlage grundlegend
zu erneuern, schon deutlich älter ist.

Da der Vorreiter einer modernen F3B-
Meßanlage mit einer entsprechenden
Anzeige das Tarantula-Team in der Schweiz
war, wurde schon im Jahr 1989 mit dieser
Gruppe Kontakt aufgenommen.

Diese Aktivitäten zogen sich in endlichen
Zeitabständen bis zu Jahr 1991 hin, da von
unserer Seite die Arbeiten leider nur auf
Sparflamme betrieben wurden, bis sie dann
wieder völlig zum Erliegen kamen.

Im Jahr 1995 wurde der Gedanke erneut
aufgegriffen und die Weichen dahingehend
gestellt, dass man auf Anraten unseres
Vereinsmitglieds Wolfgang Schreiröder, der
ein Ingenieur-Büro für elektronische
Entwicklungen betreibt, den bereits
eingeschlagenen Weg über eine IO-Card
direkt mit dem Rechner zu kommunizieren
verlässt, um einen Microcontroller
einzusetzen, der dann seinerseits die
Messwerte an einen PC oder Laptop und an
die geplante Anzeige weitergibt; bei Ausfall
des Rechners könnte man den Wettbewerb
ausschließlich mit dem Microcontroller
weiterführen, da er eine Bedienoberfläche
über Folientasten besitzt und zudem eine
ausreichende Speichertiefe.

Aus Redundanzgründen war dies aus
unserer Sicht der richtige Weg.
Auf Basis dieses Vorschlags wurde dann das
Lastenheft weiter konkretisiert und es wurde
damit begonnen, die Hardware um den
Microcontroller herum auszugestalten.

Es wurde ein Gesamtkonzept für eine F3B-
Wettbewerbsanlage mit Microcontroller, die

Verstärker für die Beschallung des Platzes,
die Funkstationen für die Kommunikation
der wettbewerbsrelevanten Schlüssel-
positionen und die Stromversorgung
entworfen.

Die gesamte Hardware wurde auf zwei
Tischgehäuse verteilt. Abb. 1 zeigt die
Einheit mit dem Microcontroller mit
eigenem Display, einer Vielzahl von
Folientasten für Befehlseingaben und ein
Tastenfeld zur Eingabe numerischer Werte;
rechts daneben das Tastenfeld zum internen
Test der F3B-Wettbewerbsanlage.

In diesem Gehäuse ist auch die
Stromversorgung integriert, die bei Ausfall
des 220 V-Netzes automatisch auf Batterie-
betrieb umschaltet und bei Wiederverfüg-
barkeit der Netzspannung die teilentladenen
Batterien wieder nachlädt; durch diese
Anordnung sollte ein störungsfreier Betrieb
der F3B-Anlage auch bei Netzausfall
gewährleistet sein.

Die Funkgeräte im 433 MHz-Band im
Vordergrund dienen zur Kommunikation der
Schlüsselpositionen untereinander; diese

Funkgeräte im 433 MHz-Band wurden
angeschafft nachdem es mit den CB-
Funkanlagen im 27 MHz-Band ernsthafte
Reichweitenprobleme gegeben hatte, wenn
die Funkgeräte direkt am Mann getragen
wurden. Im zweiten Tischgehäuse (Abb. 2)
sind zwei ELA-Verstärker und zwei CB-
Funkanlagen (hier noch im 27 MHz-Band,
heute externe Funkgeräte im 433 MHz-
Band) eingebaut. Ein Verstärker beschallt
die A- und B-Linie, der andere Verstärker
das Pilotenlager und den Zuschauerbereich;
das Mikrofon ist mit einem V-Kabel mit den
beiden Verstärkereingängen verbunden.

Über die eine CB-Station sollten die
Durchsagen des Außenwettbewerbsleiters,
der die Startvorgänge an der A-Linie
speziell beim Streckenflug koordiniert, in
einen der Verstärker eingekoppelt und über
Lautsprecher speziell für die startenden
Teilnehmer und die Helfer an der A- und B-
Linie weitergeleitet werden.

Über die zweite CB-Station sollten auf
einem anderen Kanal interne Gespräche zur
Koordination des Wettbewerbs stattfinden.
Drei weitere Funkgeräte dienen zur

Der Bau einer neuen
F3B–Anlage
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Abb. 1: Der erste Versuch eines Neuanfangs



Kommunikation des Wettbewerbsleiters mit
der A- und B-Linie und mit der Sender-
ausgabe, die bei unseren Wettbewerben
mittlerweile aus organisatorischen Gründen
räumlich von der Wettbewerbsleitung
getrennt ist.

Soweit sah alles sehr professionell und
durchdacht aus und Wolfgang hat im Jahr
1996 sogar das Herzstück dieser F3B-
Anlage im Internet vorgestellt.

Der Leser wird sich nun die Frage stellen,
warum beim MCM bis letztes Jahr die alte
hardwaremäßig verdrahtete Anlage weiter-
verwendet wurde, deren Erbauer Frank
Theilig jedes Mal zusammenzuckte, wenn er
nur gerüchteweise von einer Änderung z.B.
irgendeiner Rahmenzeit im Reglement
hörte; in einem solchen Fall musste der
Lötkolben angeheizt werden und es musste
ein neuer Platz auf einer der Platinen für
einen weiteren Schalter gefunden werden,
um die alte (die alten) Rahmenzeiten
irgendeiner Flugaufgabe zu erhalten, falls
die Rahmenzeit aus welchen Gründen auch
immer wieder zurückgenommen wird.

Als das Lastenheft seine endgültige, in
gewissem Sinn umfangreiche Form
angenommen hatte, sah sich Wolfgang aus
zeitlichen Gründen nicht mehr in der Lage
die Programmierarbeiten durchzuführen und
damit verfiel die neue F3B-Wettbewerbs-
anlage wieder in einen jahrelangen
Dornröschenschlaf; da der verwendete
Motorola-Prozessor relativ wenig verbreitet
ist, konnte Hilfe von anderer Seite nicht in
Anspruch genommen werden; entsprechen-
de Anfragen bei Hochschulen, daraus eine
Diplomarbeit zu machen waren nicht von
Erfolg gekrönt.

Damit war die neue F3B-Anlage quasi
wieder ein totgeborenes Kind, das sich zwar
nicht im Sande verlief, aber eine weitere
Aufwertung der F3B-Anlage durch eine
Anzeige in weite Ferne rücken ließ.

Die Auferstehung oder der Neuanfang

Nun waren wieder einige Jahre ins Land
gezogen, als ich durch meinen Freund
Reinhard Liese erfahren habe, dass die
Flugsportvereinigung Kassel eine neue F3B-
Meßanlage mit Microprozessor gebaut hat,
die beim Dörnberg-Pokal 2001 zum ersten
Mal mit Erfolg eingesetzt wurde.

Gleichzeitig sollte auch im Hinblick auf die
in Deutschland 2003 stattfindende Welt-
meisterschaft der Klasse F3B eine
entsprechende Großanzeige aus
Kostengründen als Gemeinschaftsprojekt
von München und Kassel erstellt werden.

Aber nun schön der Reihe nach zum
mitschreiben.

F3B-Meßanlage

Vor der Duplizierung der Kassler F3B-
Meßanlage für München wurde in gemein-
samer Arbeit ein entsprechendes neues
Lastenheft erstellt, um auf der einen Seite
gewisse Verbesserungen in den Wettbe-
werbsablauf einfließen zu lassen, auf der
anderen Seite auch die Möglichkeit zu
haben, eine entsprechende Anzeige
ansteuern zu können.

Flugaufgabe A Zeitflug

Für diese Flugaufgabe sollten zwei
Rundumleuchten angesteuert werden
können, vor allem wenn mit den Zeitflug-

gruppen „Gelb“ und „Rot“ überlappend
geflogen wird; hier ist neben der akustischen
Signalgabe beim Beginn und am Ende der
Rahmenzeit eine optische Anzeige sehr
nützlich um erkennen zu können, welche
Rahmenzeit welcher Gruppe im Augenblick
läuft. Da dies bei der Kassler Anlage nicht
vorgesehen war, wurde in die Münchner
Anlage eine zusätzliche Relaisplatine mit 8
Relais eingebaut und für Kassel
nachgerüstet, um externe Signale welcher
Art auch immer damit ansteuern zu können.

Zu Beginn und am Ende der Rahmenzeit
wird ein Hupsignal durch ein eingebautes
Soundmodul über die Lautsprecheranlage-
„A- und B-Linie“ übertragen; 60 Sekunden
vor Ende der Rahmenzeit kommt über ein
weiteres Soundmodul die Durchsage „Still
one minute working time“.

Flugaufgabe B Streckenflug

Der Hauptpunkt der Diskussionen war die
Frage, ob die Signalgeber an der A-Linie
mit zwei oder nur mit einem Taster
ausgerüstet werden.

Der Vorteil der Ein-Tasten-Variante liegt
eindeutig darin, dass die Helfer an der A-
Linie keine Tasten verwechseln können und
damit nur soviel wissen müssen, dass sie bei
jedem Überflug, sei es der Ausflug oder der
Einflug, nur diese eine Taste zu betätigen
haben.

Durch den Wegfall der zweiten Taste
besteht dann allerdings keine einfache
Möglichkeit, dass die Helfer z.B. in der
Startphase die zugehörigen Signale
vorstellen oder dass die Helfer bei einem
Wiederholstart die Meßanlage selbst
resetieren können, was allerdings nicht
unbedingt nachteilig sein muß.

Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile
wurde nach heftiger Diskussion die „Ein-
Tasten-Variante“ gewählt.

Mit der Entscheidung für die „Ein-Tasten-
Variante“ war allerdings das Problem gege-
ben, dass man eine gewisse „Intelligenz“ der
Messanlage benötigt, um erkennen zu
können, ob der Pilot einen Aus- und Einflug
hatte, oder ob wegen einer geänderten
Startrichtung nur ein Einflug stattgefunden
hat.

In Abb. 3 ist der Ablauf eines Strecken-
fluges mit Aus- und Einflug dargestellt.
Beim ersten Signal an der A-Linie (Ausflug)
wird die Zeit t1 gestartet und beim zweiten
Signal (Einflug) die Zeit t2; durch die
Signalfolge A-A steht fest, dass die Zeit t2
relevant ist.

In Abb. 4 ist der Ablauf eines Strecken-
fluges nur mit Einflug dargestellt. Hier wird
wieder beim ersten Signal an der A-Linie
(diesmal aber Einflug) wie im obigen Fall
die Zeit t1 gestartet; durch die Signalfolge
A-B ist allerdings klar, dass in diesem Fall
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Abb. 2 : Die beiden Verstärker mit den CB-Funkstationen



nur die Zeit t1 relevant ist.

Dies bedeutet allerdings, dass für diesen
Fall die Zeit erst ab der ersten B-Wende
angezeigt werden kann; um Irritationen zu
vermeiden wird diese Darstellungsweise
auch im Fall eines Aus-und Einflugs
verwendet, obwohl hier die relevante Zeit
schon beim zweiten A-Signal d.h. beim
Einflug angezeigt werden könnte.

Flugaufgabe C Geschwindigkeitsflug

Bei den heute geflogenen Geschwindig-
keiten und den extrem engen Wenden ist ein
einzelner Helfer an der A-und B-Linie mit
Sicherheit in vielen Fällen bei der Beur-
teilung, ob ein korrekter Überflug stattge-
funden hat oder ob die Wendelinie verfehlt
wurde, überfordert; setzt man zwei Helfer
unter die Visiere mit getrennten Signalen, so
hat man bei manchen Wenden den
Eindruck, dass einer der Helfer, bedingt
durch die Reaktionszeit, das Signal erst auf
dem Rückflug gegeben hat, was immer eine
Diskussionen bezüglich einer Manipulation,
was immer das heißt, nach sich zieht.

Aus diesem Grund wurden bei unserer alten
„Hardware-Anlage“ schon seit über 10
Jahren jeweils 3 Helfer unter jeder Wende-
linie eingesetzt und das Signal durch eine
„2 aus 3-Logik“ ausgelöst.

Bei dieser Anordnung öffnet der
„schnellste“ Helfer ein Zeitfenster und der
zweitschnellste Helfer innerhalb des
Zeitfensters löst das Signal aus.

Durch die Tatsache, dass mit Sicherheit
nicht immer der gleiche Helfer die Zeit-
nahme auslöst oder abstoppt bekommt man
eine statistisch gesehen ausreichende
„natürliche Mittelung“ der Flugzeiten und
eine mathematische Behandlung aller
gemessenen Flugzeiten kann entfallen, da

das Zeitfenster ausreichend kurz bemessen
ist. Da bei der neuen F3B-Anlage die „2 aus
3-Logik“ softwaremäßig dargestellt wird,
werden die relevanten Zeiten abgelegt und
können statistisch bezüglich der Verteilung
und der absoluten Werte ausgewertet
werden. Auf Grund dieser Erkenntnisse
kann das Zeitfenster evtl. noch weiter
eingeengt werden.

Die Kontrolle der 60 s zwischen dem Aus-
klinken des Modells und dem Einflug
erfolgt durch den Helfer an der Sicherheits-
linie. Beim Ausklinken startet er die
Einflugzeit und beim Einflug in die Strecke
stoppt er diese ab. Während dieser Zeit läuft
zur Kontrolle die rote Rundumleuchte.
Werden die 60 s überschritten, so wird der
Pilot über ein Sprachmodul „Sixty seconds
are over please start again“ aufgefordert zu
landen und erneut zu starten. Leider ist,
bedingt durch die Einknopfbedienung an der
A-Linie ein automatisches Abstoppen der
Einflugzeit nicht möglich, da beim direkten
Einflug erst an der B-Linie die Sachlage klar
ist. 

Die Anzeigen 

Die eigentliche Motivation eine neue F3B-
Anlage zu bauen war der Wunsch eine
Anzeige der Flugergebnisse zu haben, um
den Wettbewerb für die Piloten transparen-
ter und für die Zuschauer interessanter zu
gestalten.

Wegen der Zuschauer sollte die Anzeige
noch in 100 m Entfernung gut abzulesen
sein. Aus diesem Grund war eine
Zifferngröße von mindestens 200 mm
angesagt.

Die bis zu diesem Zeitpunkt eingeholten
Angebote bezüglich der Anzeigen führten
allerdings zu dem Ergebnis, dass eine
solches Unternehmen auch von zwei

Vereinen als Gemeinschaftsprojekt nicht zu
finanzieren ist. Die Kosten für die Anzeigen
lagen ohne Gehäuse allemal bei einigen
Zehntausend Euro.

Durch einen glücklichen Zufall kam ich auf
der Weihnachtsfeier des MCM im Jahr 2001
mit einem unserer neuen Vereinsmitglieder
zu diesem Thema ins Gespräch; dieser teilte
mir mit, dass er einen Bekannten hätte, der
seit vielen Jahren Anzeigen für Tankstellen
baut. Das war eine neue tiefgreifende
Erkenntnis, denn ich hatte bei meinen Über-
legungen nie an die Anzeigen von
Tankstellen, in welcher Form auch immer,
gedacht, obwohl sie mich wegen der
angezeigten Preise und deren Schnelllebig-
keit schon immer fasziniert hatten.

Einige Tage darauf nahm ich mit Herrn
Dillitzer, dem Besitzer der gleichnamigen
Firma in München Kontakt auf und habe
sofort erkannt, dass ich hier an der richtigen
Stelle war, zumal die Fa. Dillitzer gerade
Neuland bei der Entwicklung von Anzeigen
mit LED betreten hatte; hier war mit
Sicherheit eine gute und interessante
Zusammenarbeit gegeben.

Wir hatten uns schnell darauf geeinigt,
Anzeigen mit einer Höhe von 220 mm zu
verwenden, die auch bei den Tankstellen
zum Einsatz kommen. Diese Anzeigen kann
man noch in einer Entfernung von 100 m
gut erkennen, sodass unsere Forderung für
den Zuschauerbereich damit erfüllt war.
Nun waren wir gefordert, die benötigen
Anzeigen bezüglich der Anzahl der Stellen
und mit oder ohne Trennzeichen festzu-
legen.

Nach einigen Diskussionen im MCM wurde
für maximal sechs Piloten ein Layout der

Anzeigen erarbeitet. (Abb. 5)

Für den Zeitflug wurden zwei Uhren mit
zwei Vorkomma und zwei Nachkomma-
stellen für die Rahmenzeit von zwei
Gruppen (zweite Zeile) geplant.

Beim Streckenflug sollte die linke Uhr die
Rahmenzeit und die rechte „Uhr”  die
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Nummer der jeweils fliegenden Gruppe
anzeigen. In der zweiten Zeile sollten die
Strecken zweistellig und in der dritten Zeile
die jeweilige Flugzeit der Piloten mit einer
Vorkomma und zwei Nachkommastellen
angezeigt werden.

Beim Geschwindigkeitsflug sollten auf den
Uhren die Flugzeiten angezeigt werden; auf
der linken Uhr die Flugzeit des vorherigen
Piloten und auf der rechten Uhr die Flugzeit
des augenblicklich fliegenden Piloten; es
sollten nur die jeweiligen „Eckzeiten“ beim
Überflug der jeweiligen Wende-Linie
während des Fluges und die Gesamtzeit
dargestellt werden.

In der zweiten Zeile sollten die Start-
nummern und in der dritten Zeile die
Arbeitszeit des augenblicklich fliegenden
Piloten angezeigt werden. Da in München
häufig über 100 Piloten am Start sind, wurde
die zweite Zeile daraufhin dreistellig
ausgelegt; damit können beim Streckenflug,
falls erforderlich, auch dreistellige
Streckenergebnisse angezeigt werden, d.h.
die Anzeige ist auf alle Fälle auf künftige
Steigerungen der Flugleistungen ausgelegt.

Auf Basis dieses Lastenheftes wurde von
der Fa. Dillitzer ein entsprechendes Angebot
eingeholt. Zu unserer Überraschung blieben
die Kosten für die Anzeigen in einem durch-
aus bezahlbaren Rahmen.
Für erste Untersuchungen der Sichtbarkeit
unterschiedlicher LED bezüglich Farbe und
Abstrahlwinkel wurde von der Fa. Dillitzer
ein erstes Uhrenexemplar gefertigt, welches
in der Folge umfangreichen Untersuchungen
bezüglich der Tauglichkeit für unseren
Anwendungsfall unterzogen wurde.

Die Untersuchungen bezogen sich auf die
Sichtbarkeit der Anzeige bei voller Sonnen-
einstrahlung; die Helligkeit war sowohl bei
Auflicht als auch bei Gegenlicht völlig aus-
reichend.

In der Folge wurde bei einem Italien-
aufenthalt im vergangenen Jahr die Anzeige
weiteren umfangreichen Untersuchungen
unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass
die gelben LED den roten LED vorzuziehen
sind, dass allerdings die Helligkeit bei nur
geringen Abweichungen aus der optischen
Achse zu wünschen übrig ließ. Die lag
daran, dass zunächst LED mit symmetri-
schen Austrittswinkel von nur 15° und 30°
im Versuchsmuster eingebaut waren.

Dies schien für unsere Anwendung auf dem
Flugfeld, wo doch relativ große Öffnungs-
winkel gefragt sind, nicht ausreichend zu
sein.

Wie Abb. 6 zeigt, haben es sich die bei den
Untersuchungen in der Toskana Beteiligten
nicht leicht gemacht, die entsprechenden
Entscheidungen zu treffen.

Unsere Bedenken bezüglich des zu kleinen
Öffnungswinkels speziell in der horizon-
talen Ebene stießen bei der Fa. Dillitzer auf

offene  Ohren und einige Tage später wurde
uns mitgeteilt, dass es mittlerweile Proto-
typen von LED gäbe, die einem vertikalen
Öffnungswinkel von 30° und einem hori-
zontalen Öffnungswinkel von 60°, haben. 
Dies war die gute Nachricht; die schlechte
Nachricht war der mehrfach höhere Preis
gegenüber den Standardtypen. Da insgesamt
1312 LED verbaut sind, ließ dies nichts
gutes ahnen; auf meinen verschreckten
Blick hin bedeutete mir Herr Dillitzer, dass
sich der Gesamtpreis trotz dieser Mehr-
kosten nicht erhöhen würde.

Bei weiteren Sichtbarkeitsstudien in Kassel
kam die Frage auf, ob man die Sichtbarkeit
nicht noch dadurch erhöhen könnte, dass
man den Freiraum im Inneren der Ziffern
vergrößert. Da es eine Versuchsanordnung
mit drei LED-Reihen nebeneinander gab,
konnte man durch Abdeckung der inneren
Reihe diese Anordnung für Versuchszwecke
darstellen; diese Anordnung brachte keine
verbesserte Sichtbarkeit gegenüber der von
der Fa. Dillitzer favorisierten Anordnung
mit Zweierreihe und größerem seitlichen
Abstand der LED. Sowohl die Anordnung
mit kleinerem Abstand der LED wie auch
die Anordnung mit drei LED nebeneinander
tendierte zum Überstrahlen. 

Nach diesen Untersuchungen lagen die
Daten für die Auslegung der Anzeigen fest:
gelbe LED (unbestromt weiß), Zweierreihen
der Segmente mit großem seitlichen
Abstand,  Abstrahlwinkel 30° vertikal und
60° horizontal.

In dieser Form wurden dann die Anzeigen in
Auftrag gegeben.

Der ins Auge gefasster Termin für die
Fertigstellung der Anlage war zunächst Juni
2002, sodass die Anlage beim Dörnberg-
Pokal in Kassel und beim Oktoberfestpokal

in München hätte eingesetzt werden können.
Aber mit der Hardware alleine war es nicht
getan.

Die Software für den Mikroprozessor, einem
sogenannten „Basic-Tiger“ sollte in Kassel
durch Günter Fehrl und die Software für die
Bedienoberfläche und die Anzeige in
München gestrickt werden.

Also machte ich mich zu Beginn des Jahres
2002 auf die Suche, um einen geeigneten
Mann aus unserem Verein zu finden. Hier
setzte sich das Drama, das mit Wolfgang
und dem Motorola-Prozessor der ersten
Anlage begonnen hatte, in mehreren Akten
fort, bis ich mich nach einigen Monaten des
Bangens an Markus Hübl erinnerte, der das
Herzs tück ,  näml ich  d ie  e igen t l i che  
Losung unseres bewährten Start-
reihenfolgeprogramms programmiert hatte.

Man schrieb mittlerweile November, d. h.
die beiden F3B-Wettbewerbe in Kassel und
München waren zwangsläufig ohne die
Anzeige über die Bühne gegangen, als sich
einige engagierte Leute aus dem MCM
zusammenfanden um die weitere
Vorgehensweise abzustimmen und um
endlich jemanden zu finden, der gewillt war,
sich der Sache ernsthaft anzunehmen.

Bei dieser Besprechung wurde klar, dass die
Bildschirmoberfläche für die Bedienung der
Wettbewerbsanlage eine Windows-Ober-
fläche sein sollte, d.h. die bisherige "DOS-
Welt" sollte schnellstens verlassen werden.

Bei dieser Besprechung stellte Markus Hübl
sein Software-Konzept vor und erklärte sich
dankenswerter Weise bereit, die anstehen-
den Arbeiten zu übernehmen.

Als Termin für die ersten Testläufe der
neuen F3B-Anlage wurde nun realistisch
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Abb. 6: Immer diese Entscheidungen
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April 2003 ins Auge gefasst. Dieser Termin
galt sowohl für Kassel bezüglich der
Programmierung des "Basic-Tiger" als auch
für München bezüglich der Bediener-
oberfläche und der Ansteuerung der
Anzeigen.

Gesamtanordnung

Bei der Auslegung der Gesamtanordnung
für die Signalgabe und die Anzeige wurde
davon ausgegangen, dass maximal 6 Piloten
beim Streckenflug fliegen; sollten weniger
Piloten fliegen, so hat man gegebenenfalls
ein oder mehrere Signale und eine oder
mehrere Anzeigen als Reserve.

Die Machbarkeitsstudie bezüglich Bauraum,
Gewicht, Verkabelung und Transport ergab,
dass drei Module mit je zwei Signalen und
den zugehörigen Anzeigen und die beiden
Uhren das Optimum darstellen.

Unterhalb der Uhren ist eine Zeile mit den
akustischen und optischen Signalen
angeordnet, die akustischen Signale haben
eine normierte Einschaltdauer von 1 s, die
optischen Signale mit unterschiedlichfarbi-
gen Blenden eine Einschaltdauer von 3 s.

Zur Anzeige welche Aufgabe gerade
geflogen wird und zur „Beschriftung“ der
einzelnen Spalten und Zeilen wurde aus
Kostengründen beschlossen mit Schildern
zu arbeiten, die für jede Flugaufgabe
entsprechend manuell ausgetauscht werden.

In der Anfangsphase sollten die Anzeigen
mit einer Spannung von 12 V betrieben
werden; im Laufe der Entwicklung stellte
sich aber heraus, dass wegen der zu
erwartenden Ströme eine Umstellung auf
24V sinnvoll und notwendig war. Aus
diesem Grund wurden auch die akustischen
und die optischen Signale auf eine
Versorgungsspannung von 24 V umgestellt.

In Abb. 7 ist der Stromverbrauch für
unterschiedliche Ziffern in Abhängigkeit der
eingestellten Lichtstärke dargestellt. Man
sieht, dass mit steigender Anzahl vom
angesteuerten LED von Ziffer "1" über
Ziffer "0" bis Ziffer "8" der Stromverbrauch
steigt.
Der Stromverbrauch bei Ziffer"1" steigt
nahezu linear, während er bei den Ziffern
mit mehr angesteuerten LED progressiv
über der eingestellten Lichtstärke zunimmt;
dies liegt an dem schlechter werdenden
Wirkungsgrad des Schaltnetzteils bei
steigender Belastung. Bei der
Weiterentwicklung wurde die Spannungs-
versorgung weiter optimiert, sodass der
Stromverbrauch niedriger liegt und man bei
der Fa. Dillitzer wieder daran denkt auf
eine Versorgungsspannung von 12 V
zurückzugehen.

Aus der praktischen Erfahrung haben wir
festgestellt, dass bei den eingebauten LED
bei hellem Sonnenschein eine eingestellte
Lichtstärke von 50 % absolut ausreichend ist

und dass gegen Abend bei leicht bewölktem
Himmel eine Lichtstärke von 10 % schon
fast zu hoch ist. Dies bedeutet, dass in der
Praxis bei den vorhandenen 38 Digits  ca.
10A Gesamtstrom fließen, d.h. eine
Leistung von ca. 260 W verbraucht wird. 

Neben der Anzeige müssen auch noch die
akustischen und optischen Signale mit
Strom versorgt werden. Die akustischen
Signale werden 1 s angesteuert, die opti-
schen Signale beim Streckenflug 3 s.
Hieraus ergibt sich bei 100 Teilnehmern mit
einer mittleren Streckenzahl von 16 ein
Stromverbrauch von ca. 6 Ah.

Beim Geschwindigkeitsflug ist nur ein
akustisches Signal in Betrieb und die Anzahl
der Strecken im Regelfall nur vier, sodass
hier mit einem Stromverbrauch von nur ca.
0.5 Ah zu rechnen ist.

Hiermit ergibt sich für einen kompletten
Durchgang mit 100 Teilnehmern ein Strom-
bedarf für die Signalgabe von  ca. 7 Ah, mit
der Anzeige mit einem Strombedarf von ca.
10 Ah ein Gesamtbedarf von ca. 17 Ah.

Da die Anlage im Regelfall mit einem
24 V/20 A - Netzteil betrieben wird,
welches bei Netzausfall unterbrechungslos
auf Batteriebetrieb umschaltet, sind die
Batterien nur im  Stand-by-Betrieb und
immer zu 100 % geladen. Bei einem
Netzausfall kann die Anlage mit einer 100
Ah-Batterie nahezu 6 h problemlos weiter
betrieben werden.

Der Betrieb der Rundumleuchten beim Zeit-
und Streckenflug erfolgt mit der 12 V-
Versorgung der Zentrale mit Steuer-und
Verstärkereinheit.

Die Steuereinheit hat einen Stromverbrauch
von weniger als 1 A und die beiden
Verstärker benötigen im Mittel nicht mehr
als 2 A, sodass der Grundstrombedarf  bei
ca. 3 A liegt, der allerdings während des

ganzen Wettbewerbstages fließt.

Die Rundumleuchten benötigen beim
Zeitflug für die Rahmenzeit ca. 6 Ah, beim
Streckenflug ca. 7 Ah und beim
Geschwindigkeitsflug für die Einflugzeit ca.
2 Ah, sodass hier mit der Steuer-und
Verstärkereinheit ein Gesamtbedarf von
ca.18 Ah gegeben ist.

Da auch die Zentrale im Regelfall vom Netz
mit einem 12 V / 20 A-Ladegerät betrieben
wird, ist auch hier die Batterie im Stand-by-
Betrieb und immer zu 100 % geladen.

Bei Netzausfall kann dieser Teil der Anlage
mit einer 100 Ah-Batterie auch nahezu 6 h
betrieben werden.

Das bedeutet, dass man bei reinem Batterie-
betrieb mit jeweils zwei Batteriesätzen über
einen kompletten Wettbewerbstag bei 100
Teilnehmern kommen würde.

Gehäuse

Beim ersten Gehäuse für die Uhr zur Unter-
suchung der Sichtbarkeit ließ es sich
Gerhard Köberlein, seines Zeichens
Schreinermeister, nicht nehmen das Ge-
häuse aus Mahagoni zu fertigen.

Für die Gehäuse in der endgültigen Aus-
führung wurde allerdings aus Kosten-
gründen entschieden wasserfestverleimtes
Sperrholz zu verwenden.

Nachdem die Werkstattzeichnungen der
Gehäuse fertiggestellt waren, wurden alle
Teile mit Aufmaß nach einem Zuschnitt-
programm auf der Plattensäge vorbereitet.
Anschließend wurden alle Teile für die NC-
Fräse programmiert (Abb. 8) und in
wenigen Stunden maßgenau gefräst und
bezüglich der Dübellöcher gebohrt. Abb. 9
zeigt eine der gefrästen Frontplatten.

Nach dem Zusammenbau der Gehäuse
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wurden diese auf der Flächen- und
Bandschleifmaschine verschliffen, grun-
diert, gespachtelt und anschließend weiß
lackiert.
Im Anschluss daran begann der Innen-
ausbau, d. h. der Einbau der Scheinwerfer
mit verschiedenfarbige Blenden und der
akustischen Signale.

Anschließend wurden die Anzeigen von der
Rückseite aus montiert und die gesamte Ver-
kabelung der drei Module und der Uhren
vorgenommen.

Zwischenzeitlich wurde die Konfektio-
nierung aller notwendigen Kabel durch
unser Vereinsmitglied Michael Ramel, der
uns auch durch die kostenlose Bereitstellung
der fehlenden mehradrigen Kabel und an-
derer elektrischer und elektronischer Kom-

ponenten unterstützt hat, vorgenommen.
Der Ausbau der Module dauerte länger als
erwartet, sodass erst Ende Oktober mit dem
ersten Testlauf der gesamten Anlage
begonnen werden konnte.
Dieser erste Testlauf wurde noch mit der
Programmierung des „Basic-Tiger“, wie er
beim Dörnberg-Pokal 2001 eingesetzt
wurde, vorgenommen; aus diesem Grund
waren viele Neuerungen des Lastenheftes
noch nicht implementiert.

Die Signalgabe arbeitete einwandfrei, d.h. es
hatten sich trotz der Komplexität offen-
sichtliche keinerlei Verdrahtungsfehler ein-
geschlichen.

Wir haben in die B-Linien-Taster Vibra-
tionsmotoren von Handys eingebaut, um
dem Helfer zu signalisieren, dass sein Signal

angesteuert wurde; da er auch die Signal-
gabe seines Gegenübers an der A-Linie
mitbekommt, ist es unter Umständen mög-
lich, ein aus den Augen verlorenes Modell
wieder zu identifizieren.
Diese Vibrationsmotoren haben eine
Betriebsspannung von 3.5V und sollten in
unserer Anlage allerdings mit 4 V betrieben
werden; deshalb war im Terminal an der B-
Linie ein entsprechender Spannungsregler
eingebaut.

Da beim ersten Test die B-Linien-Taster bei
Signalgabe quasi vom Boden sprangen, war
schnell klar, dass die Motoren, aus welchem
Grund auch immer, mit einer wesentlich
höheren Spannung betrieben wurden.

Nachforschungen ergaben, dass die Motoren
trotz Spannungsregler mit der Versorgungs-
spannung der Anlage, d.h. mit 24 V
angesteuert wurden.

Durch langwieriges Messen und noch
langwierigeres Nachdenken konnten wir
herausfinden, dass die Motoren mit einer
Diode entkoppelt werden müssen, damit sie
sich nicht die Versorgungsspannung von
hinten durch die Brust holen. Nachdem die
Dioden auch noch polungsrichtig eingebaut
waren, arbeitete das System, allerdings zu
diesem Zeitpunkt noch ohne die Anzeige,
einwandfrei.

Einige Tage später nahmen Christian Mebus
und ich die beiden Uhren im Clubheim in
Betrieb. Für diesen Abend hatten wir zwei
Laptops zur Verfügung, die beide wegen
schwächelnder Powerpacks am Netz
betrieben wurden.

Zu Beginn unserer Versuche arbeitete das
System einwandfrei und wir konnten die
einzelnen Digits manuell mit einem Test-
programm ansteuern.

Wir haben dann die Anzeige ausgeschaltet
und sind zufrieden zum Abendessen gegan-
gen. Nach der Rückkehr wurde auf dem
zweiten Laptop umgeschaltet und siehe da,
es tat sich überhaupt nichts mehr und auch
der Rückbau auf den anderen Laptop
brachte kein Leben mehr in die Anzeigen.
Da zusätzlich ein leichter Elektrosmog aus
dem Schnittstellenkonverter kam und ich bei
der Berührung des Gehäuses einen nicht zu
vernachlässigbaren Stromschlag bekam, war
uns klar, dass irgend etwas nicht so ganz in
Ordnung sein konnte.

In Ermanglung neuer Baugruppen zum
Austauschen wurden die Versuche ab-
gebrochen und ein Termin mit der Fa.
Dillitzer vereinbart, um dem Problem auf
die Schliche zu kommen. Aber auch dort
war der Weg zunächst steinig und mit
weiteren defekten Schnittstellenkonvertern
und sogar mit einem defekten PC, der für
die Ansteuerung verwendet wurde,
gepflastert. Auch hier war das Phänomen
gegeben, dass am Gehäuse ca. 90V
Spannung anlagen.
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Abb. 8: Meister Köberlein beim Programmieren

Abb. 9: Eine Frontplatte, das Ergebnis kann sich sehen lassen



Des Rätsels Lösung war, dass wir beim Test
in der Schreinerei Köberlein Probleme mit
dem FI-Schalter hatten und aus diesem
Grund den Nullleiter des Versorgungs-
netzteils der Anzeigen abgeklemmt hatten.
Aus diesem Grund wurde der Aus-
gleichsstrom der bei Schaltnetzteilen
aufgrund der Entstörung immer fließt nicht
über den Nullleiter sondern bei der
Berührung des Gehäuses über mich
abgeführt und hat dabei den eingebauten
Schnittstellenkonverter in Schutt und Asche
fallen lassen.
Dies bedeutet schlicht und einfach, dass der
Nullleiter zukünftig angeklemmt sein muss
und damit das Gerät nicht an einem 220V-
Netz mit FI-Schalter betrieben werden kann.

Zusätzlich wurde der vorhandenen Schnitt-
stellenkonverter durch einen Schnitt-
stellenkonverter mit Optokopplern ersetzt.
Dadurch ist es möglich, die eine Seite des
Schnittstellenkonverters von der Strom-
quelle der Zentrale und die andere Seite von
der Stromquelle der Anzeige mit Spannung
zu versorgen; damit war auch hier eine
galvanische Trennung gegeben und die
Anzeige läuft seither problemlos.

Ende November wurde dann die gesamte
Anlage speziell für den Test der Anzeige in
der Schreinerei Köberlein aufgebaut; bei
diesem Test mussten immer noch jedes
Digit, die Trennzeichen und auch die
Helligkeit von Hand über ein Testprogramm
manuell eingegeben werden.

Christian war zwar nicht gerade langsam,
aber für die manuelle Nachführung der
Anzeigen beim Wettbewerb, gerade beim
Geschwindigkeitsflug, doch nicht schnell
genug.

Es war klar, dass wir von nun an auf Markus
bauen müssen, um die Anzeige letztendlich
ihrem eigentlichen Verwendungsweck
nämlich der Online-Anzeige der Wettbe-
werbsergebnisse zuführen zu können.
Also harrten wir der Dinge, die von Markus
kommen würden. In den kommenden
Monaten wurden entsprechende Layout-
Vorschläge für die Bedieneroberfläche
ausgetauscht und auf diese Weise weiter
optimiert.
Es sah alles sehr gut und professionell aus
und alle waren auf den ersten Testlauf  im
April 2003 gespannt.

Anfang März wurde die Anlage nochmals in
der Schreinerei Köberlein aufgebaut, um die
neue Anordnung mit den optoentkoppelten
Schnittstellenwandler im Gesamtaufbau zu
überprüfen. Dieses mal suchten wir uns eine
Steckdose, die nicht über einen FI-Schalter
lief.

Bei diesem Test war zunächst ein
einwandfreier Betrieb der Anlagensteuerung
mit dem vorhandenen Laptop gegeben; nach
dem Wechsel des Laptops auf die An-
steuerung der Anzeige arbeitete auch diese
ohne Probleme bis, ja bis gleichzeitig zwei
Laptops parallel in Betrieb genommen
wurden einer für die Steuerung und der
andere für die Anzeigen. Ab diesem Zeit-
punkt arbeitete nichts mehr problemlos.

Nach langem Suchen und etwas Empirie
fand Christian heraus, dass nach Ausbau
einer der 9-poligen Sub-D-Buchsen aus dem
Gehäuse die Anlage auch mit den zwei
Laptops einwandfrei arbeitete. Aus
Sicherheitsgründen wurden die beiden Sub-
D-Buchsen (für die zwei seriellen Schnitt-
stellen der Steuerung und der Anzeige)
isoliert ins Gehäuse eingebaut.

Obwohl Weihnachten schon lange vorbei war,
freute sich die gesamte Mannschaft auf die
erste Inbetriebnahme mit der neuen Bediener-
oberfläche und die direkte Kopplung der
Anzeige mit der Wettbewerbsanlage.
Zur Inbetriebnahme der gesamten Anlage
Mitte April, d.h. just in time, kamen Günter
und Reinhard aus Kassel und von den
Münchnern waren Markus, Christian, 
Gerhard, Ralf und zeitweise Armin
anwesend.

Man war nun gespannt, was auf der einen
Seite der von Günter nach neuesten
Erkenntnissen gebändigte „Basic Tiger“
und auf der anderen Seite was die Anzeige
selbst sagen würde.

Die Anlage war ohne Probleme sofort in
Betrieb zu nehmen, d.h. es waren keine
grundsätzlichen Softwarefehler vorhanden.
Die ersten Tests ergaben allerdings noch
leichte Mängel in der Programmierung des
„Basic-Tigers“; dies war allerdings kein
Problem, da Günter seine Entwicklungs-
umgebung (Abb. 10) dabei hatte und damit
Änderungen auf Zuruf durchführen konnte.

Auch Markus war während dieser Zeit nicht
untätig und führte auch Online-Änderungen
der Software für die Ansteuerung durch und
programmierte, da einige LED ausgefallen
waren, ein Testprogramm um alle Digits
nacheinander von 0 bis 9 durchzuscannen
um evtl. weitere ausgefallene LED's
ausfindig machen zu können.

Das Hauptproblem ergab sich, dass beim
Streckenflug gegen die Rahmenzeit, die
Rahmenzeit und die Flugzeit nicht synchron
liefen, d.h. es war ein „Versatz“ von nahezu
einer Sekunde vorhanden. Die Ursache
hierfür war ein bis dato implementierte
Einsekundentakt; damit war das Problem
erkannt und Günter sollte den „Basic Tiger“
auf einen Millisekundentakt umpro-
grammieren.

Nach getaner Arbeit kam die bittere
Erkenntnis, dass die Zeiten zwar synchron
liefen, dass allerdings die Anzeige der
Strecken nach erfolgtem Tastendruck
deutlich nachhinkt. Wir hatten den Teufel
quasi mit dem Belzebub ausgetrieben, soll
heißen, wir hatten dem „Basic Tiger“ durch
die höhere Taktrate soviel Arbeit aufgehalst,
dass er sich quasi mit den sieben Uhren zu
Tode rechnete.

Also war ein Kompromiss in der Taktrate
angesagt. Im Augenblick arbeiten wir mit
einer Taktrate von 1/10 s und damit laufen
die Zeiten quasi synchron und auch die
Anzeige der Strecken erfolgt wieder ohne
Verzögerung.

Beim Durchtesten der gesamten
Möglichkeiten der Anlage kam noch der
eine oder andere kleine Fehler zum
Vorschein, den es galt, bis zum nächsten
Treffen auszubügeln. In einer Diskussions-
runde wurden alle notwendigen Änderungen
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Abb. 10: Die „Basic Tiger“ an der Futterstelle
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und auch Wünsche in einer Liste
festgehalten, um deren Beseitigung oder
deren Implementierung beim nächsten
Testlauf überprüfen zu können. 

Im Großen und Ganzen waren alle von der
Funktion der neuen F3B-Anlage begeistert
und man konnte den Eindruck gewinnen,
dass unsere Softwerker mit neuer Kraft an
die ihnen gestellten Aufgaben herangehen
würden. (Abb. 11)

Bezüglich der Hardware war zunächst nicht
mehr allzu viel nachzubessern, aber be-
kanntlich kommt der Appetit ja immer beim
Essen.

Bedieneroberfläche

Das Programm für die Bedieneroberfläche
wurde als Windows-Applikation in C++ von
Markus Hübl erstellt. Nach einigen kontro-
versen Diskussionen wurde auch im Hin-
blick auf die Weltmeisterschaft beschlossen,
die Bedieneroberfläche in englischer Sprache
zu gestalten. Irgendwann wird es auch
einmal eine deutsche Version geben.

Nachfolgend werden die einzelnen
Bedienerschritte aufgezeigt und der Inhalt
der Anzeige bei den einzelnen Aufgaben
erläutert

Zunächst müssen die "Communication
Settings" (Abb. 12) eingegeben werden.
Anschließend wird der  Arbeitsmodus
("Operating Mode") gewählt, d.h. man
entscheidet ob es sich um einen Wettbewerb
(„Competition“)  oder um Trainingsflüge
(„Training“) handelt. Bei der Auswahl
Training werden die Wiedereinflugsignale
("Re-Entry-Signals“) aktiv; dies bedeutet,
dass auch die Zeiten außerhalb des Kurses
erfasst werden, um die Trainingsergebnisse
besser bewerten zu können.
Dann werden die Arbeitszeiten („Working-
Time“) ausgewählt; beim Zeitflug
("Duration") sind 10:00, 12:00 und 15:00 min
(für F3J), beim Streckenflug ("Distance")
sind 6:00 und 7:00 min und beim
Geschwindigkeitsflug ("Speed") sind 3:00
und 4:00 min hinterlegt.

Beim Streckenflug kann gewählt werden, ob
die Anlage mit oder ohne akustische Signale
(„Sound on“) betrieben wird; die Licht-
signale („Light on“) sind immer in Betrieb.

Beim Geschwindigkeitsflug kann man in der
augenblicklichen Konfiguration entweder

die akustischen Signale („Sound on“) oder
die optischen Signale („Light on“) oder
beide anwählen; dies wird noch
dahingehend geändert, dass die akustischen
Signale fest eingestellt sind und die
optischen Signale nicht angewählt werden
können, da dies beim Geschwindigkeitsflug
keinen Sinn macht.

Sinnvoll ist hingegen die Auswahl zwischen

Signal A und Signal B; dies sind beides
Hupen, sodass bei Ausfall einer der Hupen
der Geschwindigkeitsflug während der
Reparatur mit dem anderen Signal
weitergeführt werden kann.

Bei der Einstellung der Aufgabe ("Task
Settings") (Abb. 13) wird die Auswahl
getroffen, welche Aufgabe und welche

Runde ("Round") geflogen wird, um die
entsprechend gegliederte Startliste auf dem
Bildschirm zu haben.
Die Bildschirmoberfläche Zeitflug
(Duration“) (Abb. 14) erlaubt durch den +/-
"Control-Button“ jeweils um eine Gruppe
nach vorne oder nach hinten zu springen.
Bei Automatikbetrieb („Automatic Start of
the next Group“) erfolgt der Start der näch-
sten Gruppe mit dem Ende der Rahmenzeit
der vorherigen Gruppe. Diese Betriebsart
kann jederzeit herausgenommen werden,
wenn z.B. eine bestimmte Gruppe während
des Durchgangs wiederholt und kann sofort
wieder aktiviert werden. 
Bei überlappenden Zeitflug werden die
Gruppen manuell gestartet.
Es fliegen im Wechsel gelbe (Y), d. h. un-
gerade und rote (R), d.h. gerade Gruppen.
Während der Rahmenzeit leuchtet dem-
entsprechend eine gelbe und / oder eine rote
Rundumleuchte.

Mit dem „Start-Button“ wird bei automa-
tischem Start der nächsten Gruppe die erste
oder bei Einzelstart der Gruppen jede
weitere Rahmenzeit („Working-Time“)
gestartet. Bei auftretenden Problemen kann
der Flug mit dem „Reset-Button“ abge-
brochen werden. Mit dem „Done-Button“
wird der Flug als in Ordnung abgeschlossen.

Im unteren Bildteil wird die aktuelle
Startreihenfolge mit den relevanten
Angaben wie Gruppe, Farbe, Laufende
Nummer, Startnummer, Name, Vorname
Nation, Kanal, Landekreis angezeigt. 
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Abb. 11: Au Backe, da kommt wieder Arbeit auf mich zu
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Auf der Zeitflug-Anzeige (Abb. 15) werden
für einen überlappenden Zeitflug die
abnehmenden Rahmenzeiten der Gruppe 3

und der Gruppe 2 angezeigt in der
Darstellung Minuten und Sekunden.  

Beim Streckenflug („Distance“) (Abb. 16)
wurde auf die Möglichkeit eines auto-
matischen Starts der nächsten Gruppe aus
organisatorischen Gründen verzichtet.
Auch hier kann man mit dem +/- „Control-
Button“ gruppenweise nach vorne und
hinten springen. Beim Streckenflug fliegen
wie beim Zeitflug im Wechsel gelbe (Y)
und rote (R) Gruppen; entsprechend sind
auch hier die zugehörigen Rundumleuchten
in Betrieb.

Mit dem "Start-Button" wird die
Rahmenzeit („Working-Time“) gestartet
und in der oberen Zeile zusammen mit
Gruppe („Group“) nach Farbe (Yoder R)
und auch die Gruppennummer dargestellt,
sodass der Bediener einen umfassenden
Überblick hat.

Die Strecken („Laps“) und die Flugzeit
(„Flight-Time“) werden in den nach-
folgenden Zeilen für die Signale Alpha bis
Foxtrott dargestellt; bei einer Startwieder-
holung eines einzelnen Piloten werden mit
dem Knopf Wiederholung („Restart) die
bisher geflogenen Strecken und die Flugzeit
registriert und anschließend zurückgestellt
.
Mit dem „Reset-Button“ wird der Flug der
gesamten Gruppe abgebrochen ohne die
Ergebnisse zu registrieren, mit dem „Done-
Button“ wird der Flug als in Ordnung
abgeschlossen und die Ergebnisse gespei-
chert.

Auch hier wird die Startreihenfolge mit den
charakteristischen Angaben angezeigt.

Auf  der Streckenflug-Anzeige (Abb. 17)
wird in der ersten Zeile die Rahmenzeit und
die Gruppe angezeigt; in der zweiten 

Zeile den Signalen von A bis F zugeordnet,
d i e  g e f l o g e n e n  S t r e c k e n  u n d  i n
der dritten Zeile die entsprechenden
abnehmenden Flugzeiten. 
Beim Geschwindigkeitsflug "Speed" 
(Abb. 18) kann mit dem +/- „Control-
Button“ die Startliste jeweils um einen
Piloten nach vorne und hinten verschoben
werden und es kann zwischen manuellem
Betrieb und Automatikbetrieb entschieden
werden.
Bei Automatikbetrieb beginnt die Rahmen-

zeit nach Beendigung des Flugs des
vorausfliegenden Piloten.
Mit dem Startknopf („Start“) wird die
Rahmenzeit gestartet und in der oberen
Zeile zusammen mit der Gruppenfarbe (bei
nur einer Gruppe Y oder bei mehren
Gruppen auch hier im Wechsel Y und R)
und die Startnummer des gerade fliegenden
Piloten angezeigt.
Mit dem „Reset-Button“ wird der Flug ohne
Ergebnis abgebrochen, mit dem "Done-
Button" als in Ordnung befunden und das
Ergebniss abgespeichert.

Mit dem „Restart“-Button“ wird für den Fall
dass schon Signale gegeben wurden die
Anlage einschließlich der Uhr für die 60
Sekunden Einflugzeit („Entry-Time“)
zurückgesetzt. Angezeigt werden auch die
geflogenen Strecken, die Zeit zwischen den
ersten beiden A-Signalen und die Flugzeit
(„Flight-Time“). 

Die Zeit zwischen den ersten beiden A-
Signalen ist für den Fall eines Aus-und
Einflugs bedeutungslos, da sie nur die Zeit
außerhalb des Kurses zu Beginn des Fluges
darstellt; sie ist allerdings von entschei-
dender Bedeutung wenn beim direktem
Einflug die B-Linie das erste Mal nicht
überflogen wurde und der Überflug auch
nicht nachgeholt wurde; in diesem Fall
interpretiert die Anlage das zweite A-Signal
als Einflug und startet zu diesem Zeitpunkt

erst die Flugzeit, d.h. die Flugzeit ist um die
Zeit A-A zu kurz und muss in einem solchen
Fall um diese Zeit nachträglich erhöht
werden.  
Auch hier wird die Startreihenfolge mit den
charakteristischen Angaben angezeigt.

A u f   d e r  G e s c h w i n d i g k e i t s f l u g -
A n z e i g e  (Abb. 19) wird in der ersten
Zeile links die Flugzeit des zuletzt
geflogenen Piloten und rechts die
momentane Flugzeit, jeweils als „Eckzeit“
bei den Überflügen des im Augenblick
fliegenden Piloten angezeigt.
In der zweiten Zeile werden die
Startnummern entsprechend der aktuellen
Startreihenfolge dargestellt. In der unteren
Zeile läuft in der zweiten Spalte die

Arbeitszeit des gerade fliegenden Piloten.

Rechts außen wird die Resteinflugzeit mit 43
Sekunden festgehalten, d.h. die eigentliche
Zeit zwischen dem Ausklinken und dem
Einflug in die Strecke betrug 17 Sekunden. 

Die gewählte Strukturierung der Oberfläche
erlaubt es jedem, der mit Windows vertraut
ist, das Programm zu bedienen.

Die Bedieneroberfläche und die im
Augenblick angezeigten Informationen
stellen den momentanen Stand der Entwick-
lung dar. Ständig aufkommende neue
Wünsche werden im Rahmen der Markus
zur Verfügung stehenden Zeit eingearbeitet;
ich bin mir ziemlich sicher, dass noch eine
nicht unerhebliche Zeit aufgewendet werden
muss, um alle Wünsche und Vorschläge zu
berücksichtigen.

Feldtest

Die neue F3B-Wettbewerbsanlage wurde
schon mit großem Erfolg auf einem
Wettbewerb der Leistungsklasse II in
München und auf dem internationalen
Dörnberg-Pokal in Kassel eingesetzt. Sie
arbeitete beide Male zu unserer vollsten
Zufriedenheit ohne nur einen Ansatz von
Problemen.

Abb. 20 zeigt die Münchner Anordnung der
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neuen Steuerelektronik (rechts) und der
Lautsprecheranlage mit Stromversorgung
(links). Die beiden Anzeigen in der
Frontplatte der Steuerelektronik zeigen die
Batteriespannung der Batterie für den
„Tastenstromkreis“ zur galvanischen
Trennung (links) und im Display des
Microprozessors (rechts) wird in Kurzform

der augenblickliche Arbeitszustand
dargestellt. Im Gehäuse der Lautsprecher-
anlage sind die Stromversorgung, die beiden
Verstärker für die A-und B-Linie und den
Piloten-und Zuschauerbereich, die
Soundmodule und ein „Hub“ zum Aufbau
eines Netzwerks untergebracht. Die
Verbindungsleitungen zwischen beiden
Geräten laufen auf der Rückseite. (Abb. 21)

Abb. 22 zeigt die Anzeige in der Strecken-
flug-Konfiguration beim Wettbewerb in
München. Hier wurde nur mit vier Piloten
geflogen; die Anzeigen E und F wurden
deshalb nicht benötigt, laufen aber ständig
mit und verbrauchen unnötig Strom, was bei
reinem Batteriebetrieb unerwünscht ist. Aus
diesem Grund wurde ins erweiterte Lasten-
heft aufgenommen die Anzahl der ange-
steuerten Anzeigen mit der Gruppengröße
zu koppeln.

Aus Gründen der Redundanz wurde die
Steuerelektronik und die Lautsprecheranlage
sowohl für Kassel als auch für München
erstellt; die Anzeige gibt es aus
Kostengründen nur einmal.

Im Hinblick auf die anstehende Welt-
meisterschaft Anfang August sollte sicher-
gestellt werden, dass die Systeme gegen-
seitig austauschbar sind. Aus diesem Grund
wurden in München beide Systeme im
Wechsel betrieben.

Abb. 23 macht die schlichte Einfachheit der

Systeme eindrucksvoll deutlich.  

Weitere Verbesserung des Wettbewerb-
ablaufs

Seit geraumer Zeit wurde schon diskutiert
wie man die Vernetzung der Rechner am
besten realisiert um die Anlage möglich
kompakt zu halten, d.h. um möglichst wenig
Zusatzkomponenten zu haben. Es wurde
beschlossen, sowohl in die Münchner als
auch in die Kasseler Kommunikations-
einheit einen "Hub" zu integrieren, um die
Möglichkeit zu schaffen, insgesamt fünf
Rechner miteinander vernetzen zu können.
Ein Ausgang des „Hub“ wurde fest zugeteilt
und führt über ein 150 langes 8-adriges
KAD 5- Kabel zum Senderdepot um
zukünftig Änderungen in der Startreihen-
folge direkt auf den dortigen Verwaltungs-
rechner zu übertragen.

Die vier übrigen, paarweise getwisteten
Adern, dienen für den Anschluss des
Lautsprechers an der Windenlinie Süd und
der Lautsprecher für das Pilotenlager und
den Zuschauerbereich. 

Die übrigen vier freien Ausgänge des „Hub“
dienen zur Vernetzung des Rechners für die
Steuerung der Wettbewerbsanlage und des
Auswerterechner, gegebenenfalls auch für
die Vernetzung von zwei Rechnern für die
Steuerung der Wettbewerbsanlage und die
Anzeige, falls kein Rechner mit zwei
seriellen Schnittstellen zur Verfügung steht.

Die nächste Verbesserung die umgesetzt
wurde war die erkannte Notwendigkeit, dass
sich der oder die Wettbewerbsleiter
besonders bei Wettbewerben mit einer
großen Teilnehmerzahl, d.h. mit einer relativ
langen Windenlinie frei auf dem Flugfeld
bewegen können müssen, um immer am
Puls der Zeit zu sein, besonders bezüglich
der ständigen Beobachtung des Flugraums,
um Zwischenfälle live mitzubekommen. 

Aus diesem Grund wurden für den (die)
Wettbewerbsleiter zwei Funkstrecken
aufgebaut. Über die eine Funkstrecke
werden beide Verstärker erreicht um sich
sowohl an der A-Linie als auch im
Zuschauerbereich und im Pilotenlager
bezüglich des Aufrufs nachfolgender

Abb. 21

Abb. 22: Die Anzeige „Streckenflug“

Abb. 23: Noch nie etwas von Redundanz gehört, geschweige denn gesehen

2003MMCCMMMMCCMMMagazin



Gruppen bemerkbar machen können. Über
die zweite Funkstrecke erfolgt in der
Startphase beim Streckenflug die
Vorstellung der Modelle exklusiv für die
Helfer an der A- und B-Linie sowie für die
startenden Piloten selbst zur Rückkontrolle.

Dieses System wurde nun schon bei einem
Ranglisten II -Wettbewerb in München als
auch beim Dörnberg-Pokal in Kassel mit
Erfolg eingesetzt.

Weiterhin wurde das Problem diskutiert, wie
die Schlüsselpositionen des Wettbewerbs
(Wettbewerbsleiter 1, evtl. Wettbewerbs-
leiter 2, Bediener der Anlage (Operator), A-
Linie, B-Linie und Senderausgabe
kommunizieren können um Rückfragen zu
klären oder Änderungen im Wettbewerbs-
ablauf mitzuteilen.

In den früheren Jahren wurde immer mit
Funk gearbeitet; dies würde allerdings in
unserem Fall bedeuten, dass wir eine Viel-
zahl von Funkgerätepaaren mit unterschied-
lichen Frequenzen einsetzen müssen, um
auch individuelle, d.h. konspirative
Gespräche ohne weitere Zuhörer führen zu
können.

Für diese Anforderung bot sich der Einsatz
einer Siemens „Gigaset“ Telefonanlage mit
sechs schnurlosen Telefonen an. Die
Zentrale ist im Zelt des Operators installiert,
damit ist die größte zu überbrückende
Entfernung ca. 150 m zur B-Linie oder zum
Senderdepot. Mit dieser Anlage kann nun
jeder mit jedem telefonieren ohne dass die
Allgemeinheit belästigt wird. Die „Intern“-
Funktion der Telefonanlage sorgt dafür, dass
keine Gebühren anfallen.  

Da nur sechs schnurlose Telefone zur
Verfügung stehen, muss die Küche leider
aus der Telefonverbund ausgeklammert
werden, aber vielleicht lässt sich die
Telefonanlage wegen dieser äußerst
wichtigen Schlüsselposition noch
entsprechend erweitern.

Das Senderdepot hat darüber hinaus auch
noch ein Funkgerät um über den
Sammelkanal eigenständig, ohne Einschal-
tung des Wettbewerbsleiters, noch nicht
abgegebenen Sendern einfordern zu können.

Der erste Probewettbewerb in München und
die Wettbewerbe in München und Kassel
ließen natürlich ständig weitere Wünsche
bezüglich der Anzeige aufkommen, speziell
wenn entsprechende Anzeigen bei manchen
Aufgaben bisher nicht voll genutzt wurden.

Der Anfang wurde damit gemacht, die
Einflugzeit beim Geschwindigkeitsflug
nicht nur im Hintergrund ablaufen zu lassen,
sondern auch für die anderen Piloten und die
Zuschauer sichtbar zu machen.

Der nächste Wunsch wäre die schnellste
Zeit beim Geschwindigkeitsflug eines
Durchgangs anzuzeigen; das entsprechende

Schild ist schon in Arbeit, nun muss nur
noch die Software entsprechend angepasst
werden; leider musste ich feststellen, dass in
der dafür vorgesehenen Zeile nur eine
Vorkommastelle zur Verfügung steht und
man nicht davon ausgehen kann, dass in
nächster Zeit unter 10 s geflogen wird. Eine
Lösung wäre die zweite Stelle vor dem
Komma als „1“ fest vorzugeben; aber was
macht man, wenn bei welchem Wettbewerb
auch immer nicht unter 20 s geflogen wird?
Aber wer wird denn so pessimistisch sein.

Weiterhin kam in Kassel der Hinweis, dass
man beim Streckenflug in der Zeile, in der
die Strecken angezeigt werden, statt der
nichtssagenden Nullen am Beginn der
Rahmenzeit kurz die Startnummern der
Piloten einblendet, damit man sich nochmals
die Signalzuordnung verinnerlichen kann.

Auch dieser Vorschlag wurde aufgegriffen
und man hat festgelegt, dass nach der Start-
freigabe die Startnummern für 10 s einge-
blendet werden.

Fazit

Die ersten Beobachtungen bei den beiden
Wettbewerben haben gezeigt, dass durch die
Anzeigen die Durchsage der Streckenzahlen
und die Durchsage der Zeiten beim
Geschwindigkeitsflug entfallen kann, da nun
jeder jederzeit eine Kontrolle seiner
Ergebnisse durchführen kann.

Erste Beschwerden kamen allerdings schon
von den Helfern an der B-Linie, die durch
diesen Umstand quasi vom Geschehen
abgekoppelt sind und sich vorkommen wie
die Bewohner im "Tal der Ahnungslosen" in
der ehemaligen DDR, die keinen westlichen
Fernsehsender empfangen konnten.

Es ist zu hoffen, dass dieser Umstand nicht zu
Problemen bei der Einteilung der Helfer führt;
vielleicht ist durch die geringere Ablenkung
die Konzentration der Helfer besser und die
Fehlerquote geht auf Null zurück.

Der nächste positive Effekt der Anzeige
wurde beim Geschwindigkeitsflug
beobachtet. Auf dem Flugfeld halten sich
nun nur noch der aktive Pilot und der
nachfolgende Pilot mit ihren Helfern auf;
die in der Startreihenfolge weiter hinten
platzierten Piloten stehen vor der
Anzeigetafel und verfolgen gespannt die
Zeiten ihrer Vorgänger.

Als Problem wurde im Augenblick erkannt,
dass die Anzeige mit ihrer jetzigen Höhe
über Grund noch von vielen Personen
abgedeckt werden kann; aus diesem Grund
wird die Unterkante der Anzeige zukünftig
auf zwei Meter über Grund angehoben;
damit dürfte die Anzeige auch vom
Zuschauerbereich aus einwandfrei
einzusehen sein.

Ich glaube sagen zu können, dass dieses
Gemeinschaftsprojekt zwischen München

und Kassel ein voller Erfolg ist, wenn auch
trotz unserer Sponsoren nicht unerhebliche
Geldmittel von den beiden Vereinen
eingesetzt werden mussten.
Für unsere Softwerker wird auch in den
nächsten Jahren genügend Arbeit
übrigbleiben, um die Bedienerfreundlichkeit
weiter zu verbessern und um den sich
ergebenden Verbesserungsvorschlägen
Rechnung zu tragen.

Es ist nur zu wünschen, dass unsere
Softwerker auch künftig ein offenes Ohr für
unsere Wünsche haben.

R. Decker

Auflistung der beteiligten Personen und
unserer Sponsoren in alphabetischer
Reihenfolge:

München
Decker, R.        Konzept, Ausbau,

Verdrahtung, 
Dokumentation

Dillitzer, Fa. Großzügige Unterstützung
durch günstigen Preis der
Anzeigen und kostenlose
Hilfestellungen bei der Inbe-
triebnahme und Berücksich-
tigung bei kommenden Updates

Hortzitz, A. Konzept, Beratung,
Schilderaufdrucke, Telefone

Hübl, M. Programmierung
Bedieneroberfläche und
Ansteuerung Anzeige

Köberlein, G. Kostenlose Anfertigung der
Gehäuse für die Anzeigen,
Bereitstellung der Räumlich-
keiten für Testzwecke

Mebus, C. Rechner, Verdrahtung,
Sondereinsätze

Pobering, S. Verdrahtung der Taster

Ramel, M. Konfektionierung der Kabel,
kostenlose Bereitstellung
von Kabeln, Steckern,
elektrischen Kleinteilen

Reising, H. Beratung, Sound

Trimbach, K. Metallgehäuse, Schilder

Kassel
Fehrl, G. Konzept, Programmierung

des "Basic Tiger"

Heerlein, H. Verstärkeranlage Kassel,
Summenverstärker für
Soundmodule

Liese, R. Konzept, Mechanik

Müller, W. Verstärkeranlage Kassel,
Summenverstärker für
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CHK Modelle · Hans Kraus · Hopfengartenweg 15 · D-93057 Regensburg · Tel.: 0941/45110 
Fax: 0941/42063 · E-Mail: info@chk-modelle.de · Internet: www.chk-modelle.de
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PHöNIX die F3B-
Maschine
Mit 14er Speedzeiten die
Kurve kriegen!

Spannweite 3150 mm · Profil HQ/W-2,0/8,5-8
Flächeninhalt 62,6 qdm · Streckung 15,4
UHM-Carbon-Flügel · Aramid/UHM-Rumpf
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zu beziehen über den
Fachhandel
oder bei:

Günther Böhler GmbH
Carl-Benz-Str. 6
79211 Denzlingen

e-mail:
info@boehler-minitool.com
Internet:
www.boehler-minitool.com

ES WIRD VIELES

EINFACHER,
EINIGES SCHNELLER

UND MANCHES

ERST MÖGLICH!!
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Motor-Flugmodell ”Piper–J3” RTF
Komplett mit Fernsteuerung, Servos und Speedregler. Bauzeit
ca. 5 min. Spannweite ca. 700 mm · Länge ca. 520 mm · RC-
Anlage für Höhen-/Seitenruder und Motor ein/aus.

Ferngesteuerter Leicht-Helikopter ” Air Hogs”
Mit dem Helikopter Air Hogs erhalten Sie einen frei fliegenden Modellhub-
schrauber. Inkl. 27 MHz Funk-Fernsteuerung, Lade- /Start-Station (3 min
Ladezeit) und Demonstrations-Video. Mit 1 min Flugzeit sind bis zu 100 m
Flughöhe möglich. Ohne Batterien. Geeignet für Kinder ab 8 Jahren.

QD Monster Truck ” Trail Master”
Mit einem Reifen-Ø von 120 mm und einer Radaufhängung mit
Doppelstoßdämpfern ist Ihr Trail-Master hart im Nehmen und
schreckt selbst vor rauhem Untergrund nicht zurück. Fahrfertig
aufgebaut inkl. Fernsteuerung ohne Akku-Pack und Batterien.

Racing Pack 7,2 V 1900 mAh
NiCd, schnellladefähig, mit Tamiya-Stecker.

Standard Servo
Unser preisgünstigstes Servo für alle Anwen-
dungen im Modellbaubereich. Lieferung inkl.
Ruder und Befestigungsmaterial.

Irrtum vorbehalten. Solange Vorrat reicht.

Ladegerät Akku Trainer AT-1
Der neue Automatik-Schnell-Lader
von Voltcraft inkl. vier 2000 mAh
NiMh-Mignon-Akkus. Optimales Lade-
ergebniss und einfachste Bedienung.
Mit der Formatierfunktion für defekte
Akkus, Entladefunktion, Akku-Voll-
Erkennung, Impulserhaltungsla-dung,
Weitbereichseingang für weltweiten
Einsatz (90 - 250 VAC). Inkl. Akku-
Trainer AT-1.

Filiale München Tal · Tal 29  · Tel.: 0 89/24 20 76-0 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 – 20.00 Uhr, Sa 9.00 – 18.00 Uhr
Filiale München Moosach · Hanauer Str. 91  · Tel.: 0 89/14 34 17-0
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30 – 20.00 Uhr, Sa 9.00 – 16.00 Uhr
www.conrad.de

1122995595

113399,-,-

114499,-,-

339999559577995595

7799995595 Einsteigermodell
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FFFFAAAAMMMMIIIILLLLIIIIEEEENNNNPPPPAAAARRRRAAAADDDDIIIIEEEESSSSHangsegeln auf der Koralpe, dem Paradies Kärntens!

Optimale Hang- und Thermikflugmöglichkeiten
direkt vor dem Hotel!

Eigener Hangar mit Lade- 
und Reparaturmöglichkeiten!

• HALLENBAD 
• SAUNA 
• DAMPFBAD
• SOLARIUM 
• TENNIS 
• TISCHTENNIS 
• SONNENTERRASSE 
• KINDERSPIELPLATZ

• HALLENBAD 
• SAUNA 
• DAMPFBAD
• SOLARIUM 
• TENNIS 
• TISCHTENNIS 
• SONNENTERRASSE 
• KINDERSPIELPLATZ

Roman Traußnig
9431 St. Stefan/Lavanttal 

Tel. +43 (0) 4352 2277 • Fax DW -8
e-mail: r.traussnig@telecom.at

w w w.koralpe.biz

Roman Traußnig
9431 St. Stefan/Lavanttal 

Tel. +43 (0) 4352 2277 • Fax DW -8
e-mail: r.traussnig@telecom.at

w w w.koralpe.biz

A L P E N G A S T H O FA L P E N G A S T H O F

U R LA U B EU N D ENB EI FR

• GEFÜHRTE WANDERUNGEN 
• 100 KM MARKIERTE WANDERWEGE

• FRÜHSTÜCKS- UND SALATBUFFET 
• ITALIENISCHES BUFFET 
• BAUERNBUFFET 
• GRILLABEND

• GEFÜHRTE WANDERUNGEN 
• 100 KM MARKIERTE WANDERWEGE

• FRÜHSTÜCKS- UND SALATBUFFET 
• ITALIENISCHES BUFFET 
• BAUERNBUFFET 
• GRILLABEND
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...sondern bieten
das ganze Jahr über

Beratung und Service!

Nicht nur zum Oktoberfestpokal
unterstützen wir mit unserem

vielfältigen Batterie- und
Akku-Sortiment Ihre

Höhenflüge...

Wörthstraße 25 81667 München
Tel: 089 / 45870130 Fax: 089 / 45870199

info@batteriezentrale-muenchen.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr

Kundenparkplätze im HofP

Akkus und Batterien für den
gewerblichen und privaten Bedarf
(Handy, Notebook, Video,...)

Eigenfertigung von Akkupacks nach
Zeichnung oder Muster

Austausch und Reparatur
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Modellflugferien in LADIS/TIROL
Wir heisen Sie im HOTEL GOIES **** herzlich willkommen.

Echte Gastfreundschaft! Das Haus zum Wohlfühlen.
Komfortabel wohnen im Doppelzimmer oder Suiten, Ausgezeichnete Küche (4-Gang
Wahlmenü mit großem Salatbuffet). Nettes Hausprogramm, großer Garten mit Blick zum
Haushang, Abstell-und Bastelraum natürlich vorhanden.
Große Sauna, Vitalanlage mit Saunastube, Kräuterdampfbad, Biosauna, Sprudelwanne mit
Rosen-und Heublumenduft, Solarium und Massagen, .....

Modellfliegen auf dem Schönjöchl (2436m) oder in Fiss bei der Mittelstation (1500m) oder in
Ladis am Haushang (1250m) 5 Gehminuten vom HOTEL GOIES!

Wochenpauschalpreis inkl. Halbpension und Bergbahnen pro Person ab €  340.-.
Auch für einige Tage oder übers Wochenende sind Sie bei uns herzlich willkommen!

Homepage: www.hotel-goies.at
Email: office@hotel-goies.at
Tel.: 0043/5472/6133
Fax: 0043/5472/223033
HOTEL GOIES
Fam. Larcher
A-6531 Ladis 118

Nimbus 4 1:4 6,60m voll GFK

die Superorchidee 
von hkm modellbau

Traumhaftes Erscheinungsbild.
Kurze Bauzeit durch hohen Vorfertigungsgrad.
Gut zu transportieren und schneller Aufbau
vor Ort.

� Vorbildgetreuer Nachbau 
� Haube fertig verklebt, saugend eingepaßt
� Haubenklappenmechanismus
� Kabel in Fläche fertig verlegt
� Kabelsatz für Rumpf
� Kennung und Flagge unterputz lackiert

� Fahrwerk eingebaut
� Seiten-, Höhenruder fertig eingebaut
� Störklappen fertig eingebaut
� (auch mit Klapptriebwerk lieferbar)
� Schleppkupplung

Tel.: 0049. 2166. 60 6070
Fax: 0049. 2166. 60 6090
mail: info@hkm-modellbau.de
www.hkm-modellbau.de
www.sharon-pro.de
www.space-pro.de
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Simprop electronic • Walter Claas GmbH & Co.KG • Ostheide 5 • D-33428 Harsewinkel • Telefon (05247) 604-10 Telefax (05247) 60415 • www.simprop.de 

Diese und viele weitere 
Simprop-Highlights finden Sie 

im aktuellen SIMPROP-Katalog.

SIMPROP-Produkte erhalten Sie
im guten Modellbaufachhandel.

Mit über 70% haben Sie den 
Excel Competition 2 zum 

beliebtsten Modell in der 
Kategorie Elektroflug 

gewählt!

Ihr Sieger in der Kategorie Motorflugmodelle!
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Mach II
2300 mm, M 4-8 %, ab 498 g, geteilter Flügel,
die ultimative Hangfräse, 8-24 Z-Hotliner, ab 349 €
(ab März 03)

Calypso-Cobra
3100 mm, MH 32, ab 2080 g, F3B, F3J,
2-faches WM-Siegermodell von MTI,
ab 1098 €

Therminator
3760 mm, M4 8,8 %, ab 2200 g, Super-F3J,
CFK-Flächen, 6 Klappen, V+T-Leitwerke, ab 1148 €

(ab März 03)

Mini Mach
1500 mm, RG 15 mod, ab 380 g, Hangfräse,
7-10 Z-Hotliner, V-und T-Version, ab 228 €
Dynamik Soaring Version 298 €

news-emc.de
Balsa-Stirnholzplatten, 1-10 mm,
(auch in roten F1-Flügeln)
Neues CFK-Bowdenzugsystem,
600 g - Formbau HD-Stylinggewebe
CFK-Terminator-Hartschale aus
Balsa-Stirnholz und CFK für alle Modelle

faserverbundwerkstoffe-emc.de

elektroflug-emc.de

Gesamtkatalog für 5
Materialkatalog für 2

Dipl.-Ing. H.-B. Einck
Rügenstraße 74
45665 Recklinghausen
Tel (+49)02361-491076
Mobil 0178/emcvega
Fax (+49)02361-43156

Plettenberg-Motore Hacker-Motore Schulze-Regler Yeti-Master-Regler

CFK-Luftschrauben 8 x 4 bis 15 x 14 GFK + CFK-Spanten HM-Leichtspinnersystem

GFK/CFK Glas-, Kohle-, Kevlargewebe 25-600 g/m²; Rovings, Bänder, Gewebeschläuche, Formenbau,

Standard Harze, Werkzeuge, Stützstoffe, CFK-Rohre, GFK-Stäbe, CFK-Stäbe etc.

GFK/CFK 75 - 200 g/m²-Carbonhochmodulgewebe, 28 g/m²-Aramidgewebe, Flechtbänder, 3D-Schläuche

Exclusiv GFK-Beplankung, Carbon-Ultraleichtrohre, CFK-Verbinder, CFK-Alu-Leitwerksträger ab 8 g für HLG

High-Tech aus einer Hand
Sie sparen bis zu 15 % im Vergleich

Wir beraten Sie bei Konstruktion,
Statik und Materialauswahl.

flugmodelle-emc.de

Nimbus 4
9140 mm, HQ 2,1-14
Scale 1:2,9

alle Modelle auch in E-Version

Sambal XXL
1970 mm, ab 520 g,
RG 15, (7-14 Z) ab 310 €

Sambal
1460 mm, 360 g,
RG 15, Hangrocker,
ab 210 €

V 3-Vitesse
mit 3D-Aerodynamik-Simulation optimiert.
M4 7,8 %, CNC-CAM, CFK-Tragflächen,
3260 mm, G=2070-4200 g,
ab 1149 €

Grand-Vitesse
4400 mm, M 4, Streckung: 20, auch als Erweiterung
zur F3B-Vitesse, CFK-Flächen, Alpin und Cross-Country,
ab 1498 €

Harmony/Rafter
3200 mm, RG 15,
F3J/F3B, GFK, 648 €

CFK-Flügel, 748 €

EMC & Friends: 28 x weltweit

emc-vega.de in

Neu:

hochstart-emc.de

Speedline+Pentagon-Line: die Siegerseile aller F3J und F3B Weltmeisterschaften
von 1999 bis 2002, zuverlässig und robust
EMC-Megarubber: Blackpower-Hochstart-Schlauchgummi mit 700 % Dehnung
aus proteinfreiem Latex, tauchgezogen für HLG bis Großsegler, exklusiv bei EMC
Weltweit Nr.1 in der Hochstarttechnik

composites-emc.de konstruktionsservice-emc.de

Micro Mach
1280 mm, HN-M5,
knallharter CFK-Rocker,
ab 380 g, ab 198 €
(ab März 03)



Graupner
1 x Sender MC 22, 5 xPilotenstuhl,
22 x Digitalservo, T-Shirts, etc.

Euromodell
1 x “Elita”

CHK Modelle
1 x GFK-Hotliner

Jamara
Baukästen, Dekorbogen, Lacke, etc.

ACT Europe
2 x Smart-Scan-Empfänger, 
2 x Kreisel, 1 x Akkuweiche

Gaugler & Lutz OHG
Artikel für die Kunststoffverarbeitung

Hacker Brushless Motors
2 x Motor mit Getriebe, 2 x Drehsteller

Conrad Electronic
Diverse Modellbauartikel

Kontronik
Fun 500-27-6,F, Beat 40-6-18

R&G GmbH
Artikel für die Kunststoffverarbeitung

Robbe Modellsport GmbH & Co. KG
Diverse Modellbauartikel

Vector Modelltechnik
1 x HLG „Bow”

EMC-VEGA
Formenbaumaterial für CFK-Tragflächenform

Der himmlische Höllein
Diverse Baukästen

Blue Airlines
Voll-GFK-Hotliner „Viva“

Simprop electronic
2 x Modelle, 1 Empfänger

STEP-FOUR VertriebsgmbH
1 x WING designer

Batteriezentrale München
Diverse Akkus und Powerpacks

BATT-MANN
Diverse Akkus und Powerpacks

Plettenberg
1 x E-Motor “Ergo”

Multiplex Modelltechnik GmbH
2 x Empfänger, 6 x Digitalservo, 1 x Regler

Höhn Modellbau
4 x Empfänger, 2 x Powermonitor

„Aufwind“ Verlag die mediaidee
3 x Pokale für Geschindigkeitsflug,
3 x Jahresabo „Aufwind“

Verlag für Technik und Handwerk
Fachbücher, Videos, Zeitschriften

Modellsport Verlag
Fachbücher, etc.

FVK-Modell
1 x Flugmodell “Dancer”

Böhler GmbH
1 x Stichsäge, 1 x Winkelschleifer, 1 x Regeltrafo

HKM
1 x Modell „Spiro”

LRP electronic
2 x Stratos 58-A-7-18

UHU GmbH
5 x Klebstoffkoffer

Orbit Electronic
1 x Mikrolader V 6.2, 3 x M-Saver ultra

Zimmermann GmbH, München
3 x Pokale für die Einzelwertung

„aero-naut Modellbau
3 x Baukasten

Airworld Modellbau
2 x Einziehfahrwerk

ED-Modellbau
1 x Voll-GFK-Hotliner

Flugmodell-Technik Fischer
Diverse Hochstartseile

Modelltechnik Richter
1 x Voll-GFK-Nurflügel

PROXXON GmbH
1 xBlockbandschleifer, 1 x Taschenbohrmaschine,
1 x Feinbohrschleifer

Sommer
1 x Supralader speed

Thommys Modellbau
1 x Datenlogger, „Alti 2”, 1 x Gutschein

Wiechers Modellflug und Software
1 x Profilsoftware

Bacuplast Faserverbundtechnik
Artikel für die Kunststoffverarbeitung

Becker Fernwirk und Meßtechnik
4 x Kurzantenne

Hötzl
Diverse Modellbauartikel

Köberlein
Diverse Pokale

Modellbau Vordermaier
Diverse Modellbauartikel

Hotel-Pension "Goies", A-Ladis
1 Woche für 1 Person mit Halbpension

Hotel „Brandenburgerhof“, D-Seelow
1 Verwöhnwochenende Freitag-Montag
für 2 Personen mit Halbpension

Alpengasthof Gaugen, A-Greifenburg
4 Tage für 2 Personen mit Halbpension

Alpengasthof „Waldrast“, A-St. Stefan
1 Schnupperwochenende für 2 Personen
mit Halbpension

Haus Hannes Schneider, A-Stuben 
1 Schnupperwochenende für 2 Personen
mit Halbpension

Hotel Gersfelder Hof, D-Gersfeld
1 Schnupperwochenende für 2 Personen 

Gasthof zur Post, A-Unternberg 
1 Schnupperwochenende für 2 Personen

Ferienhotel Glocknerhof, A-Berg
1 Schnupperwochenende für 1 Person 
mit Halbpension

PreisePreise
Das  gibt es 2003 zu gewinnen
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Klein, aber gemein!
Material: ELAPOR
Spannweite: 660 mm
Gewicht ca.: 450 g
Lieferung mit Dekorsatz und
Motor Permax 400
EUR 69,- *

NEU 2003

Richtig was zum
„Rumfetzen“!
Mat. ELAPOR Spannw.: 910mm
Gewicht. ab ca.. 1100 g
Lieferung mit Dekorsatz und
2 Motoren Permax 480

EUR 115,- *

Racers-Edition pur!
Material: ELAPOR
Spannw.: 910mm
Gewicht. ab ca.. 1100 g
Lieferung mit Dekorsatz und
2 Motoren Permax 480

EUR 115,-* M
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Scalesegler
Discus,Ventus,DuoDiscus,

Swift ,Pilatus,Glasflügel,DG 800

von 250 bis700 cm Spannweite
Daskleine und leichte Variometer
mitSprachausgabe für :
+ Höhe
+ Bordspannung
+ Störungskontrolle
IdealfürHochstart-und
Streckenflugoptimierung

SensationellkleinerHöhenlogger
zurHochstartoptimierung und Fluganalyse
Auflösung 0.5 m ,Speicherrate 0.1 s
komfortablesund praxisgerechtes
PC -Auswertungsprogramm inklusive

Wirfinden den richtigen Antrieb für
IhrModellauseinem riesigen Angebot.
Egalob Flyware,Hacker,Kontronik,
Plettenberg,Schulze,oderTorqueman,
ob softoderhot ,wirhaben das passende
Konzept.

Thommy sModellbau Thomas Seidel Rebenweg 27 73277 Owe n Tel.0178-6744475 oder0721-553107 Fax 9553869 info@thommy s.com

Zweckmodelle unterschiedlicher
Größe und Einsatzzwecke



27-malige Teilnahme:
R. Decker D

25-malige Teilnahme:
A. Hortzitz D

24-malige Teilnahme:
G. Köberlein D
J. Mögn jun. D

23-malige Teilnahme:
H. Fischer D

21-malige Teilnahme
H. Quabeck D
P. Hoffmann A

19-malige Teilnahme:
R. Binkert CH
R. Liese D
M. Lorenzoni I
H. Lüthi CH
D. Pfefferkorn D

18-malige Teilnahme:
A. Buchwald D

17-malige Teilnahme:
G. Aichholzer A
H.P. Gölz D

16-malige Teilnahme:
B. Klose D
W. Wichter D

15-malige Teilnahme:
G. Niederhofer A
K.H. Schneider D

14-malige Teilnahme:
Z. Jesina CZ
M. Weberschock D

13-malige Teilnahme:
A. Wunschheim D

12-malige Teilnahme:
P. Casadei
G. Hortzitz D
G. Kraus D
R. Krischke D

11-malige Teilnahme:
S. Goebel D
H. Haas A
P. Hubbertz D
C. Kraus D
B. Perpar YU
W. Priegelmeir D
T. Rößner D
A. Schegolew                RUS
G. Schröter D
J. ten Holt NL

10-malige Teilnahme:
D. Amici
J. Elfinger D
W. Enderle D
F. Givone
W. Häuplik A
R. Peichl D
K. Wasner jun. A
K. Wasner sen. A

Mehrmalige 
Teilnahme

Mehrmalige 
Teilnahme
Die „alten Hasen“ der F3B-Szene
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Die 
Erstplatzierten

Die 
Erstplatzierten

Eine Chronik der Erfolge

44 2003MMCCMMMMCCMMMagazin

Die drei Erstplazierten
der bisherigen 27 Oktoberfestpokal-Wettbewerbe

Platz 1 Platz 2 Platz 3

OKTOBERFESTPOKAL

1976 F. Schiborr D A. Saager D R. Decker D

1977 F. Fritz A J. Ten Holt NL R. Decker D

1978 W. Sitar A A. Wackerle A P. Aeberli CH

1979 W. Sitar A H. Sitar A M. Betschwar D

1980 H. Quabeck D L. de Gruppe D H. Kauba D

1981 W. Vauth D S. Meier CH H. Quabeck D

1982 K. Wasner jun. A O. Sweers NL R. Decker D

1983 H. Quabeck D W. Vauth D R. Decker D

1984 R. Decker D K. Bluemler D R. Liese D

1985 H. Fischer D R. Liese D K. Wasner jun. A

1986 R. Liese D A. Hortzitz D H. Fischer D

1987 K. Wasner jun. A R. Liese D W. Vauth D

1988 R. Liese D R. Decker D B. Klose / D.Lippert D

1989 R. Galliker CH F. Haupt A H. Fischer D

1990 P. Kowalski D R. Decker D K. Kowalski D

1991 R. Decker D M. Apelli I R. Liese D

1992 R. Liese D J. Elfinger D S. Goebel D

1993 J. Elfinger D T. Rotte D R. Liese D

1994 S. Goebel D D. Duchesne B J. Mögn D

1995 D. Duchesne B S. Goebel D J. Stahl S

1996 J. Stahl S S. Goebel D F. Donker Duyvis NL

1997 P. Kowalski D R. Liese D M. Weberschock D

1998 R. Liese D S. Goebel D J. Mögn D

1999 D. Perlick D P. Hoffmann A G. Aichholzer A

2000 P. Väisänen S S. Knechtle CH A. Böhlen CH

2001 R. Liese D M. Weberschock D S. Knechtle CH

2002 M. Weberstock D K. Kowalski D S. Knechtle CH



452003MMCCMMMMCCMMMagazin



Nicht nur Flugzeuge
haben Profil!

Auch unsere Möbel!

Wir liefern europaweit:

Nicht nur Flugzeuge
haben Profil!

Auch unsere Möbel!

· Küchen
· Eßzimmer
· Badeinrichtungen
· Wohnzimmer
· Schlafzimmer
· Garderoben
· Treppen

· Türen
· Fenster
· Büroeinrichtungen
· Ladeneinrichtungen
· Wandvertäfelungen
· Deckenverkleidungen
· Dachausbauten

Wir liefern europaweit:

Fax:  089/3195495



Ein starkes
Team!

Ihr Druckpartner 
für die Zukunft

Besuchen Sie uns im:

MEDIA HAUS
M Ü N C H E N

Weissenfelderstrasse 4a • 85551 Kirchheim/Heimstetten
Telefon (0 89) 90 50 68-0 • Telefax (0 89) 90 50 68-11 • E-Mail: info@fmediadruck.de

Wir wünschen 

allen Teilnehmern 

eine schöne und 

zünftige Wies´n 2003
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